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Scooter CIAK -TAV. 1 -
Telaio
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1 156.081.99 1 Telaio 26
2 150.174.13 1 Tubo fulcro sella 27
3 188.040.99 1 Supporto sella 28
4 190.022.00 2 Vite fissaggio vano casco 29
5 065.061.07 1 Vano casco 30
6 071.145.00 1 Coperchio numeri 31
7 071.144.00 1 Tappo olio 32
8 071.339.03 1 Vaschetta raccogli gocce olio 33
9 190.023.00 2 Vite fissaggio serratura 34
10 090.023.00 1 Serratura sella 35
11 071.115.00 1 Inserto in nylon 36
12 069.020.00 1 Serbatoio olio 37
13 094.007.00 1 Raccordo olio 38
14 167.018.13 2 Molla x tubo 39
15 147.122.13 1 Molla protezione tubo 40
16 147.106.14 1 Molla antivibrazione 41
17 080.010.00 1 Porta molla in gomma 42
18 190.020.13 2 Perno supp. motore 43
19 185.011.00 1 Dado fulcro motore M12 44
20 174.029.99 1 Attacco motore completo 45
21 190.040.13 1 Perno motore --
22 185.012.00 2 Dado fulcro bilanciere M10 --
23 310.579.13 1 Piastrina componenti elettrici
24 147.109.13 1 Molla doppia cavalletto
25 184.011.00 1 Copiglia

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI

071.140.03
072.089.03
150.177.15
158.048.99
180.024.00
147.089.13
180.029.00
071.347.03
093.063.00
093.057.00
071.340.03
167.046.00
161.049.00
167.045.00
071.306.03
092.030.00
072.106.07
184.198.15
147.107.13
071.152.03
090.051.00
184.188.00
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Rondella in gomma
Gommino cavalletto

Perno cavalletto

Cavalletto centrale completo
Gruppo tubo benzina con valvola
Molla protezione tubo

Kit tubi benzina

Coperchio scatola pompa benz.
Pescaggio benzina

Pompa benzina

Scatola pompa benzina
Fascetta x pescaggio benzina
Serbatoio benzina

Fascetta x sonda benzina
Raccogli gocce

Tappo benzina

Gommino antivibr. serbatoio
Vite t.c.t.c. M6 x 14 serbatoio
Molla protez. tubo benzina
Gommino paracolpi sella

Kit serrature

Kit viti telaio
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IDENTIFICAZIONE GUASTI IMPIANTO ELETTRICO
FEHLERSUCHE IM ELEKTRISCHEN SYSTEM
ELECTRIC SYSTEM TROUBLESHOOTING
IDENTIFICATION DES PANNES DANS LINSTALLATION ELECTRIQUE
IDENTIFICACION AVERIAS INSTALACION ELECTRICA
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* Laditta Malaguti si riserva il diritto di apportare modifiche di ogni natura ai propri motoveicoli, in qualunque momento,
senza I'obbligo di tempestivo preavviso.

* Riproduzioni o divulgazioni, anche parziali, degli argomenti e delle illustrazioni riportati nei Manuali oggetto della
presente pubblicazione sono assolutamente vietate. Ogni diritto & riservato alla ditta Malaguti, alla quale si
dovra richiedere autorizzazione (scritta) specificando la utilizzazione delle eventuali riproduzioni.

| PRIMA EDIZIONE : 10/01 |

o]

e Die Firma Malaguti behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen aller Art an ihren
Kraftrddern durchzufiihren.

¢ Die vollsténdige oder auszugsweise Reproduktion dieses Handbuchs einschiieBlich der Abbildungen in irgendeiner Form
ohne schrifiche Genehmigung ist untersagt. Alle Rechte sind der Firma Malaguti vorbehalten, bei der fiir eine eventuelle
Reproduktion unter Angabe spezifischer Vierwendungszwecke um (schriftliche) Genehmigung ersucht werden mus.

| ERSTAUFLAGE:10/01 |

GBI
* Malaguti reserves the right to make any and all changes to its vehicles as it deems fit and opportune at any time
without prior notice.

* All rights reserved. No part of this publication, whether text or illustrations, may be reproduced or circulated
without the prior written permission from Malaguti. Reasons must be given for any request for permission thereto.

|_FIRSTEDITION: 10/01 |

£l

* La sociéte Malaguti se réserve le droit d’apporter des modifications & ses motocycles, de quelque nature que ce soit,
a tout moment, sans notification préalable.

¢ Toute reproduction ou divulgation, méme partielle, des sujets et des illustrations figurant dans les manuels
faisant I'objet de cette publication est formellement interdite. Tous droits réservés & la société Malaguti, a
laquelle il est nécessaire de demander I'autorisation (écrite) en précisant I'utilisation des reproductions éventuelles.

|_PREMIERE EDITION: 10/01 |

E]

* LaEmpresa Malaguti, se reserva el derecho de aportar maodificaciones de cualquier naturaleza, a sus propios vehiculos
a motor, en cualquier momento, sin la obligacion de aviso tempestivo.

* Esta terminantemente prohibido reproducir o divulgar aunque sea parcialmente, los argumentos y las
ilustraciones que se indican en los manuales objeto de la presente publicacion. Todos los derechos estan reservados

a la Empresa Malaguti a la que se tendra que solicitar la autorizacion (por escrito) especificando la utilizacion de
las eventuales reproducciones.

|__PRIMERA EDICION: 10/01 |
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MALAGUTI - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna)
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PREMESSA

* Lapresente pubblicazione, contempla tutte le procedure necessarie allindividuazione di guasti all’'impianto elet-
trico (dei modelli evidenziati in copertina) e degli interventi possibili, per la loro risoluzione, fornendo ai tecnici del
settore (Centri di Assistenza Autorizzata), le principali informazioni per operare in perfetta armonia con i moderni
concetti di “buona tecnica” e “sicurezza sul lavoro”.

* Altre eventuali informazioni, possono essere dedotte dal Manuale officina della “ciclistica” - dal Manuale officina
del motore - dal Catalogo ricambi.

* Tutti gli interventi descritti, prevedono competenza ed esperienza da parte dei tecnici preposti.

* Le procedure per la rimozione di parti della carrozzeria e particolari elettro/meccanici, per consentire 'accesso ai vari
cablaggi o componenti elettrici, sui quali si dovra intervenire, sono deducibili dal Manuale officina ciclistica.

. E consigliabile attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel presente fascicolo.
* Per qualsiasi ulteriore informazione, interpellare il Reparto Assistenza o I'Ufficio Tecnico della Malaguti.

VORWORT INTRODUCTION

¢ Diese Unterlage beschreibt die zur Fehlersuche im s« The present publication describes all necessary steps
elektrischen System notwendigen Schritte (fiir die auf for the troubleshooting concerning the electric system
dem Deckblatt angegebenen Modelle), die méglichen (of the models indicated on the front page) and of the
Eingriffe, und auch die Lésung der Probleme. Sie possible service operations, which are necessary for
versorgt die Fachtechniker (anerkannte Kundendienste) their solution. It supplies the trade technicians
mit den wichtigsten Informationen, in Ubereinstimmung (authorized customer service centres) with the
mit den modernsten Normen des Stands der Technik necessary information for operating in compliance with
und der “Arbeitssicherheit”. the modern concepts of “good practice” and “work

e Dem  Fahrwerk-Werkstatthandbuch,  dem  safety’.
Werkstatthandbuch des Motors und dem Further information can be derived from the “Cycle”
Ersatzteilkatalog kénnen weitere Informationen workshop manual - from the Engine workshop manual

entnommen werden. - from the Spare Part catalogue.
* Die beschriebenen Eingriffe sehen die notwendige e All described operations foresee the necessary skill
Féhigkeit und Erfahrung seitens der Techniker vor, and experience by the technicians.

Die Schritte zur Entfernung der Karosseriebauteile und der » The steps for the removal of body parts and of electric
elektrischen und mechanischen Bauteile, um die and mechanical components, to allow the access to
Verdrahtungen oder dlie elektrischen Bauteile zugénglich zu wiring or electric components to service, can be taken
machen, kénnen aus dem Fahrwerk-Werkstatthandbuch from the Cycle Workshop Manual.

entnommen werden. * We recommend to follow with care the information given
e Die Angaben dieser Unterlage sollen mit Sorgfalt in this publication.
berticksichtigt werden. * For any further information you may need, refer to the

Fr weitere Kldrungen steht der Kundendienst oder die Customer service department or to the Malaguti
Technische Abteilung der Fa. Malaguti immer gerne Technical Department.
zur Verfiigung.

AVANT-PROPOS PRELIMINARES

* Cette publication contient toutes les procédures e Este manual contiene todos los procedimientos
nécessaires pour déterminer les pannes de necesarios para individuar las averias en la
Pinstallation électrique (des modéles indiqués sur la instalacion eléctrica (de los modelos que aparecen

couverture) et pour intervenir afin de les éliminer, en en la tapa) y de las intervenciones posibles, para
fournissant aux techniciens du secteur (Centres resolverlas, proporcionando a los técnicos del sector
d’Assistance Autorisés), les informations les plus (Centros de Asistencia Autorizada), las principales
importantes pour opérer en parfaite harmonie avec les informaciones para obrar en perfecta armonia con los
concepts modernes de “bonne technique” et de “sécurité conceptos modernos de “buena técnica” y “seguridad
sur les lieux de travail”. en el trabajo’.

¢ Lopérateur pourra trouver d’autres informations sur le Otras informaciones, pueden deducirse del Manual
Manuel d’atelier “cycliste” - le Manuel d’atelier du taller de la “ciclistica” - del Manual taller del motor

moteur - le Catalogue des piéces de rechange. - del Catdlogo recambios.

* Toutes les interventions décrites supposent une e Todas las operaciones descritas estdn dirigidas a
compétence et un acquis des techniciens chargés de les técnicos competentes y expertos.
executer. * Los procedeimientos para la remocién de partes de la

* Les procédures pour enlever les parties de la carroceria y particulares electro/mecdénicos, para
carrosserie et les eléments électro/mécaniques, pour consentir el acceso a los diferentes cableos o

permettre I'accés aux différents cablages ou componentes eléctricos, sobre los que se deberd
composants électriques, sur lesquels il faudra intervenir, pueden encontrarse en el Manual taller
intervenir, figurent dans le Manuel d’atelier cycliste. ciclistica.

* Nous conseillons se suivre scrupuleusement les ¢ Se aconseja atenerse escrupulosamente a lo descrito
indications figurant dans ce fascicule. en este manual.

* Pour de plus amples informations, s’adresser au Para cualquier otro tipo de informacion, dirigirse al
Service d’Assistance ou au Bureau Technique Departamento Asistencia o a la Oficina Técnica de la
Malaguti. Malaguti.

————[_2 [1001] —
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AGGIORNAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE

* Le pagine di aggiornamento verranno da noi spedite (in un ragionevole lasso di tempo) gia forate, quindi soltanto da
inserire nel manuale. Per interventi tecnici sui motoveicoli di versione precedente all’eventuale serie di modifiche, si
consiglia di non rimuovere dal manuale le pagine pre modifica.

* Lindice verra aggiornato nel caso in cui le modifiche e le variazioni alle pagine interne risultino tali da non
garantire pili una razionale consultazione della pubblicazione.

* IMPORTANTE! Il manuale per l'identificazione guasti impianto elettrico deve essere considerato un vero e proprio
strumento di lavoro e pu6 mantenere il suo “valore” nel tempo, soltanto se mantenuto costantemente aggiornato.

AKTUALISIERUNG DER VEROFFENTLICHUNG
* Die Seiten betreffend die Aktualisierung werden von

PUBLICATION UPDATES
* The up-date pages of this publication will be delivered

uns (innerhalb sinnvoller Zeitabstédnde) bereits gelocht
verschickt und missen demnach nur noch in das
Handbuch geheftet werden. Es wird dazu geraten, die
alten Seiten nicht aus dem Handbuch zu entfernen,
damit diese fir Reparaturen an den Fahrzeugen der
Version vor den Modifizierungen zur Verfiigung stehen.
Das Inhaltsverzeichnis wird dann aktualisiert, wenn
die Modifizierungen sowie die Anderungen der
Innenseiten dergestalt sind, daf3 eine sinnvolle
Benutzung des Handbuchs nicht mehr gewahrleistet
ist.

WICHTIG! Das Handbuch fiir die Fehlersuche im
elektrischen System ist als echtes Arbeitsmittel zu
betrachten und kann seinen “Wert” auf Dauer nur dann
bewahren, wenn es regelméBig aktualisiert wird,

by us (in due course) already punched and therefore
ready for insertion in the Manual.

The superseded sheets should not be removed from
the manual as they remain applicable to the servicing
of pre-modified models.

The table of contents will be duly updated in case of
the insertion of new pages causing difficulty in the
rational consultation of the manual.

IMPORTANT! The manual for the electric system
troubleshooting is to be considered as an essential
work instrument to be properly kept up-to-date so as
to maintain its “validity” over time.

MISE A JOUR DE LA PUBLICATION

Les pages de mise a jour seront expédiées par notre
société (dans un laps de temps raisonnable)
préperforées, vous devez seulement les insérer dans
le manuel. Pour les interventions techniques 3 effectuer
sur les véhicules des versions précédant I'éventuelle
série de modifications, il est conseillé de ne pas enlever
du manuel les pages antérieures a la modification.

Le sommaire sera mis a jour si les modifications et
les variations apportées aux pages internes sont telles
qu’elles ne garantissent plus une bonne consultation
de la publication.

IMPORTANT! Le manuel pour 'identification des pannes
électriques doit étre considéré comme un outil de
travail proprement dit et ne peut garder sa “valeur’
dans le temps que par une mise & jour constante.

ACTUALIZACION DEL MANUAL

Las pdginas puestas al dia serdn enviadas por
nosotros ya agujereadas (en un periodo de tiempo
razonable), por consiguiente, sdlo hay que incluirlas
en el manual. Para intervenciones técnicas en los
vehiculos a motor de versiones anteriores a las
eventuales series de modificaciones, se aconseja no
eliminar del manual las pdginas modificadas
anteriormente.

El indice se pondrd al dia en el caso de que las
modificaciones y las variaciones de las paginas
interiores sean tales que ya no garanticen una racional
consulta del manual.

iIMPORTANTE! El manual para la identificacién
averias instalacion eléctrica se tiene que considerar
como un verdadero e importante instrumento de
trabajo y puede mantener su “valor’ en el tiempo, sélo
si se mantiene constantemente actualizado.
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NOTES FOR
EASY

NOTES POUR NOTAS

LA

DE

CONFIGURAZIONE GESTALTUNG PAGE CONFIGURATION CONFIGUBACIC')N DE
DELLE PAGINE DER SEITEN LAYOUT DES PAGES LAS PAGINAS

Modello del motoveicolo | Modell des K-Rades | Motor-bike model Modéle du motocycle | Modelo del vehiculo a motor

N di pagina Seite Nr. Page No. Ne° de la page N° de la pagina

Data di edizione Datum der Auflage Date of issue Date d’édition Fecha de edicion

Nota: nel caso non figuri alcuna indicazione (al posto della casella oign/fica che le informazioni contenute nella
pagina si riferiscono a tutti i motori della gamma, di ogni singolo Costruttore.

PAGINE MODIFICATE

* La pagina che ha subito modifiche portera lo stesso numero della pagina di precedente edizione,
seguito da una M e, nella casella inerente, la nuova data di edizione.

* Nelle pagine modificate & possibile I'implementazione di figure; in questo caso la figura (o le figure) aggiunta
portera il numero della figura precedente seguito da una lettera.

PAGINE AGGIUNTIVE
* Eventuali pagine aggiuntive porteranno I'ultimo numero della loro sezione d’appartenenza,
seguito da una A e la nuova data di edizione.




Hinweis: Falls keinerlei Angabe gemacht wurde (an der
Stelle des Késtchens ), bedeutet dies, daB sich die
auf der Seite enthaltenen Informationen auf alle Motoren
der Produktpalette des jeweiligen Herstellers beziehen.

IGEANDERTE SEITEN

» Digjenige Seite, welche Anderungen unterzogen wurde,
wird mit derselben Seitennummer wie die Seite der
vorhergehenden Ausgabe, gefolgt vom Buchstaben M,
versehen. Im Késtchen betreffend die Auflage wird
hingegen deren neues Datum eingetragen.

* In den neuen Seiten kénnen auch Abbildungen eingeftigt
werden. In diesem Fall wird die neue Abbildung mit der
Nummer der alten Abbildung, gefolgt von einem
Buchstaben, versehen.

ZUSATZSEITEN

* Eventuell hinzugefiigte Seiten erhalten die letzte
Nummer ihres Zugehérigkeitsabschnittes, gefolgt vom
Buchstaben A und dem neuen Datum der Aufiage.

IDEE IN MoToO

Note: When no indication is reported in the box marked
by an , the information in the page refers to all the
models of the full range of engines of each
manufacturer.

MODIFIED PAGES

* Modified pages shall bear the same number as those
in the previous edition /pre-modified ones/ followed by
the letter M, with the date of issue appearing in the
appropriate box.

* Any modified illustrations shall bear the same numbers
as the pre-modified ones followed by a letter.

ADDITIONAL PAGES

* Any additional pages shall bear the last number of the
section to which they belong followed by the letter A
together with the date of issue.

Note: s'il n’y a aucune mention (a la place de la
case e), c’est que les informations contenues dans la
page concernent tous les moteurs de la gamme, pour
chaque fabricant. ’

PAGES MODIFIEES

* La page qui a subi des modifications portera le méme
numeéro que la page de la précédente édition, suivi d’un
M et, dans la case correspondante, la nouvelle date
d’édition.

* Dans les pages modifiées, il est possible de réaliser les
figures; dans ce cas, la figure (ou les figures) ajoutée (s)
portera (porteront) le numéro de la figure précédente suivi
d'une lettre.

PAGES ADDITIONNELLES

* Les éventuelles pages additionnelles porteront le dernier
numéro de leur section d’appartenance, suivi d’'un A et
la nouvelle date d’édition.

- (5 [i007] —

Nota: sino se indica ninguna indicacién (en el lugar de
lacasilla ), significa que las informaciones contenidas
en la pagina se refieren a todos los motores de Ia gama,
para cada uno de los Fabricantes.

PAGINAS MODIFICADAS

* La péagina que ha sido modificada, tendra el mismo
numero de la pagina de la precedente edicion, seguida
de una My en la casilla inherente, la nueva fecha de
edicion.

* En las pé&ginas modificadas es posible una
implementacién de las figuras, en este caso la figura
(o las figuras) agregada, tendra el nimero de la figura
anterior seguido por una letra.

PAGINAS AGREGADAS

* Eventuales paginas que se agreguen, tendran el tltimo
numero de su seccion a la que pertenecen, seguido
de una Ay la, nueva fecha de edicion.
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Prima di ogni intervento accertarsi della perfetta stabilita del motoveicolo.

La ruota anteriore deve risultare ancorata, preferibilmente, sull’attrezzatura (A) solidale alla pedana di solle-
vamento.

Q Vor jedem Eingriff die perfekte Standsicherheit des Kraftrades sicherstellen.
Das Vorderrad muB3 verankert sein. Zu diesem Zwecke sollte mdéglichst das fest mit der Hebeplattform
verbundene Werkzeug (A) verwendet werden.

Before any servicing, make sure that the motor-bike is perfectly stable.
The front wheel should preferably be anchored to the equipment (A) integral with the lifting board.

:\. Avant toute intervention, s’assurer que le motocycle est parfaitement stable.
La roue avant doit étre ancrée, de préférence, sur l'outillage (A) solidaire du tapis d’élévation.

c Antes de cada intervencién, cerciorarse que el vehiculo a motor esté perfectamente estable.
: La rueda delantera debe anclarse, de preferencia, en la herramienta (A) solidaria al estribo de elevacion.
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Ciak 125/150 cc.

INDICE INHALT CONTENTS SOMMAIRE iNDICE P
Il motore non si Der Motor lauft The engine does Le moteur ne El motor
avvia o si awvia nicht an oder er not start or it démarre pas ou no arranca 8
con difficolta. l&uft mit starts with démarre avec oarranca
Schwierigkeit an. difficulty. difficulté. con dificultad.
Il motore si avvia Der Motor lduft The engine starts Le moteur ne El motor arranca
solo con la leva nur mit Kitck- only with the kitck- | démarre solo con la palanca 14
kick-starter. starter-hebel an. starter lever. qu'avec lapédale  |kick-starter.
de kick.
Il motore Der Motor hélt nicht | The engine does Le moteur El motor 18
non si arresta. an. not stop. ne s’éteint pas. no se detiene.
La batteria Die Batterie kann | The battery does La batterie La bateria
non si ricarica. nicht nachgeladen | not charge. ne se recharge pas. |no se recarga. 20
werden.
Indicatore Der The fuelinfidicator | Lindicateur de Ia Indicador
benzina Kraftstoffanzeiger | does not work. Jauge d’essence ne |gasolina no 26
non funziona. Der funktioniert nich. marche pas. funciona.
Spiariserva Die The low fuel Le voyant de Testigo reserva
benzina reservelampe warning light l'essence en gasolina no 26
non funziona. funktioniert nich. does not work. reserve marche pas. |funciona
Awvisatore Das Horn The horn does Lavertisseur Claxon
acustico funktioniert not work. ne marche pas. no funciona. 28
non funziona. nicht.
Indicatori Die The turn Les clignotants Indicadores
di direzione Richtungsanzeiger | indicators do nor ne clignotent pas. |de direccién 32
non lampeggiano. blinken nicht. blink. no centellean.
Fari - Luci Fernscheinwerfer - | Headlights - rear Phares - Feux Faros - Luces
posteriori - hintere Leuchten - | lights - dashboard | arriére - traseras -
llluminazione Instrumenten lighting do L'éclairage lluminacién 36
cruscotto. leuchten tableau de bord salpicadero
Faro anteriore Der vordere The headlight Le feu avant Faro delantero
non funziona. Scheinwerfer does not ne marche pas. no funciona. 40
funktioniert nicht. | function.
Luce posteriore Das Hinterlicht The rear light Le feu arriere Luz trasera 6
non funziona. funktioniert nicht. | does notfunction. | ne marche pas. no funciona.
Luce stop Die Bremsleuchte The stop light Le stop Luz stop 48
non si accende. funktioniert nicht. does not function. | ne s’allume pas. no se enciende.
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iL MOTORE NON S| AVVIA O SI AVVIA CON
DIFFICOLTA

* Awviare il motore senza intervenire sulla manopola del-
l'acceleratore.

* A motore freddo il minimo deve rimanere su di giri per
circa due o tre minuti (tempo necessario per il disinseri-
mento dello starter elettrico), successivamente il minimo
si stabilizza.

* Il minimo regolare deve essere di circa 1600 giri/1’.

* Regolare la vite della carburazione svitandola di
2 giri +1/4.

77
IDEE IN MoToO

—

DER MOTOR LAUFT NICHT AN ODER ER
LAUFT MIT SCHWIERIGKEIT AN

* Den Motor in Betrieb setzen ohne den Gasgriff zu
betétigen.

* Beim kalten Motor soll der Leerlauf bei hohen Drehzahlen
ungeféhr zwei oder drei Minuten gehalten werden
(notwendige Zeit fiir die Ausschaltung des elektrischen
Starters). Dann stabilisiert sich der Leerlauf

* Derreguiére Leeriauf soll ca. 1600 Umdrehungen/1 ’betragen.

¢ Die Vergasungsschraube einstellen durch eine
Ausschraubung von 2 Umdrehungen + 1/4.

VERIFICA STARTER
ELETTRICO AUTOMATICO
A) Se nell'arco di 2-3 minuti il mi-
nimo non si stabilizza, ma ri-
mane sempre ad un regime di
giri troppo elevato, verificare
Pavanzamento dell’ago dello
starter come segue:
- collegare ad una batteria 12
Volt i cavetti dello starter
(F. 1), e verificare nel tempo,
il variare dell'altezza del pi-
stoncino; nel caso non subis-

PRUFUNG DES AUTOMATISCHEN

ELEKTR.STARTERS

A) Stabilisiert sich der Leerlauf
nicht innerhalb 2-3 Minuten, aber
bleibt immer bei zu hohen

Drehzahlen, den Vorschub des

Starternadels wie folgt priifen:

- die Starterkabel an eine
Batterie 12 VoIt anschlieBen
(Abb. 1), und die H6henan-
derung des Kolbens priifen; ist
keine Anderung in 5 Minuten
festgestellt, den Starter

se variazioni nell’arco di cir-
ca 5 minuti, sostituire lo
starter. Lo starter funziona:
proseguire laricerca.

F1

ersetzen. Der Starter
funktioniert: weitersuchen.

B) Verifica alimentazione allo
starter:

- collegare il tester (AC 20 V)

al connettore del cablaggio

(F.2).
- Awviare il motore a circa
5000 giri/1°.

den Starter:

anschilieBen (Abb. 2).
- Den Motor mit ca. 5.000 UpM
anlaufen.

B) Priifung der Stromversorgung an

- Das Vielfachmessgerét (AC 20 V)
an den Verdrahtungsverbinder

- Terminale (+) tester o ("p' (') - Enaverschluss Vielfachmessgerét
terminale giallo. Y (+) ¢ gelber Endverschluss.

- Terminale (-) tester ¢ L » H GL - Endverschluss Vielfachmessgerét
terminale bianco/nero. - BN (-) ¢ weiB/schwarzer

- Latensione deve risultare
12 Volt.
- Fuori specifica: cavo giallo o

>

STARTER  ELETIRICO

Endverschluss
- Spannung soll 12 Volt sein.
- AuBerhalb Spezifikation: gelbes

cavo bianco/nero interrotto. F.2 Kabel oder weiB/schwarzer
Kabel unterbrochen.
C) Verifica continuita cavo STARTER ELETIRICO C) Priifung des Stromdurchgangs
giallo: <9 des gelben Kabels:
- collegare il tester in Ohm ai — GL :‘ @ - Das Vielfachmessgeriitin Ohman
connettori del cablaggio: (F. 3). BN | die Verdrahtungsverbinder
- Terminale (+) tester ¢ anschlieBen: (Abb. 3).
terminale giallo starter. - Enaverschiuss Vielfachmessgerét
- Terminale (-) tester ¢ (+) ¢ gelber Endverschluss
terminale giallo regolatore. Starter.
- Non ¢’é continuita; cavo M-8 |BL-R - Endverschiuss Vielfachmessgerét
giallo interrotto. N oL —\ E O (-) ¢ gelber Endverschluss
- C’é continuita: proseguire la Regler.
ricerca. - Keiner Stromdurchgang: gelbes
ngﬁgﬁg D Kabel unterbrochen.
F3 - Stromdurchgang: weitersuchen.

| 8 [1001]
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THE ENGINE DOES NOT
START OR IT STARTS WITH
DIFFICULTY

* Start the engine without using the
gas handle.

* With cold engine, the idling should
remain at a high speed for about two
or three minutes (time necessary
to switch off the electric starter).
Then the idling settles.

* The regular idling should be about
1600 rpm.

* Adjust the carburetion screw by
unscrewing it 2 rev. + 1/4.

CHECK OF THE AUTOMATIC
ELECTRIC STARTER
A) If the idling does not settle within

2-3 minutes and remains at a too

high speed, check the starter

needle movement as follows:

- connect the starter cables to a
battery 12 Volt (F. 1) and check
if the piston height varies with the
time; if no changes are seenin 5
minutes, replace the starter. The
starter operates: continue
searching.

B) Check of starter supply:

- connect the tester (AC 20 V) to
the wiring connector (F. 2).
Start the engine at about 5,000
rpm.

Tester terminal (+) ¢ yellow
terminal

Tester terminal (-) ¢ white/
black terminal.

Voltage must be: 12 Volt.
Out of specification: yellow/
green cable or white/black
cable is broken.

C) Check of the yellow cable
continuity:
- connect the tester in Ohm to the
wiring connectors: (F. 3).
- Tester terminal (+) ¢ yellow

LE MOTEUR NE DEMARRE
PAS OU DEMARRE AVEC
DIFFICULTE

» Démarrer le moteur sans actionner
la poignée de l'accélérateur.

* Quand le moteur est froid, le ralenti
doit tourner pendant environ deux
ou trois minutes a haut régime (le
temps nécessaire pour que le starter
automatique se déconnecte), aprés
quoi, le ralenti se stabilise.

* Le ralenti régulier doit étre d’environ
1600 tours/mn.

* Régler la vis de la carburation en Ia
dévissant de 2 tours + 1/4.

CONTROLE DU DEMARREUR

ELECTRIQUE AUTOMATIQUE

A) Si en 2-3 minutes le ralenti ne se
stabilise pas mais reste toujours &
un régime trop élevé, vérifier
l'avance de laiguille du starter
comme suit :

- brancher a une batterie 12 Volit
les cébleaux du starter (F. 1), et
vérifier dans le temps la variation
de la hauteur du petit piston ; s'il
ne subit pas de variations dans
les 5 minutes, changer le starter.
Le starter marche : continuer la
recherche.

B) Contréle de I'alimentation au

starter :

- connecter le testeur (CA 20 V) au
connecteur du cablage (F. 2).

- Faire tourner le moteur a
environ 5 000 tours/mn.

- Borne (+) # testeur cosse
Jjaune

- Borne (-) ¢ testeur cosse
jaune/noire.

- La tension doit étre de 12 Volts.

- Non conforme aux indications :
céble jaune/vert ou c4ble
blanche/noir interrompu.

C) Contréle de la continuité du
cable jaune
- connecter le testeur en Ohm aux
connecteurs du céblage : (F. 3).
- Borne (+) ¢ testeur cosse

terminal starter. jaune starter.
- Tester terminal (-) ¢ yellow - Borne (-) ¢ testeur cosse jaune
terminal regulator. régulateur.
- No continuity: cable yellow is - Pas de continuité : cable jaune
broken. interrompu.
- Continuity: continue searching. - Continuité : poursuivre la
recherche.
———————[ 9 [100]]|——

EL MOTOR NO ARRANCA O
ARRANCA CON
DIFICULTAD

* Con el motor frio el régimen minimo
tiene que pemanecer acelerado
durante aproximadamente dos o
tres minutos (el tiempo necesario
para que el starter eléctrico se
desconecte), seguidamente el
régimen minimo se establece.

* El régimen minimo regular tiene
que ser de aproximadamente
1600 rpm.

* Ajustar el tornillo de la carburacion
aflojandolo unas 2 vueltas + 1/4.

CONTROL ESTARTER

ELECTRICO AUTOMATICO

A) Sitranscuridos 2-3minutos el régimen
minimo no se ha estabilizado todavia,
mas, por el contrario, muestra un
régimen de revoluciones siempre
demasiado elevado, controlar el
movimiento de laaguja del starterde la
manera siguiente:

- conectaraunabateria de 12Voltios
los cables del starter (F. 1) y verificar,
dejando transcurrir un cierto tiempo,
la variacién de la altura del pistdn; si
No se notan variaciones en un lapso
de tiempo de aproximadamente 5
minutos, sustituir el stérter. El starter
funciona: continuarla bisqueda.

B) Control alimentacidn al starter:
- conectar el tester (AC 20 V) al
conector del cableado (F. 2).

- Arrancar el motor a 5.000

revoluciones/1’ mas o menos.

- Terminal (+) ¢ tester terminal
amarillo

- Terminal (-) ¢ tester terminal
blanco/negro

- La tension debe ser : 12 Volt.

- Valores diferentes a los
especificados: cable amarillo/
verde o cable blanco/negro
interrumpido.

C) Control continuidad cable

amarillio:

- conectar el tester en Ohm a los
conectores del cableado: (F. 3).

- Terminal (+) ¢ tester terminal
amarillo starter.

- Terminal (-) ¢ tester terminal
amarillo regulador.

- No hay continuidad: cable
amarillo interrumpido.

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

—
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D) Verifica continuita cavo

bianco/nero

- Collegare il tester in Ohm:
(F.4).

- Terminale (+) tester ¢
cavo bianco/nero starter.

- Terminale (-) tester ¢
cavo bianco/nero
resisterza piccola5 Q.

= Non c'é continuita: cavo
bianco/nero interrotto.
Riparare (vedi schema
elettrico)

- C'e continuita: sostituire il
gruppo resistenza.

E) Verificaresistenza5 Q

(piccola) (F.5)

- Scollegare il cavo verde
della resistenza dal cavo
bianco/nero del cablaggio
(testerin Ohm).

- Terminale (+) tester ¢
cavo verde.

- Terminale (-) tester ¢
a massa telaio.

- Ilvalore riscontrato deve
essere di 5 Ohm.

STARTER ELETIRICO

)
GLH W © RESISTENZE
> B-N
> ol
@)
GLV| |RS )
- B-N VR
F.4
r—
o RESISTENZE
O :
@
| o

RS
— VR

F.5

D) Priifung des Stromdurchgangs
des wei3en/schwarzen Kabels
- Das Vielfachmessgerit in

OHM anschliessen: (Abb. 4).

Endverschluss

Vielfachmessgeréit (+) ¢ weill/

schwarzer Endverschluss

Starter

- Endverschluss
Vielfachmessgerét (-) ¢ weiB/
schwarzer Endverschluss
Widerstand 5 Q2 klein.

- Keiner Stromdurchgang: wei/

schwarzer Kabel

unterbrochen.

Instandsetzen (siehe

Schaltplan).

Stromdurchgang: Die

Widerstandsgruppe ersetzen.

E) Priifung Widerstand 5 2

(klein) (Abb. 5)

- Das griine Kabel des
Widerstands aus dem
weiBen/schwarzen Kabel
der Verdrahtung ausschalten
(Vielfachmessgerat in Ohm).

- Endverschluss
Vielfachmessgerét (+) ¢
griinen Kabelendverschluss

- Endverschluss
Vielfachmessgerit (-) ¢ am
Fahrgestell geerdet.

= Der festgestellte Wert soll
5 OHM sein.
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D) Check of the white/black cable D) Contréle de la continuité du D) Control continuidad cable
~ continuity cable noir/blanc blanco/negro

- Connect the tester in OHM: - Connecter le testeur en OHM: - Conectar el tester en OHM:
(F.4). (F4). (F.4).

- Tester terminal (+) ¢ white/ - Borne (+) ¢ testeur cosse - Terminal (+) o tester terminal
black terminal starter. blanche/noir starter. blanco/negro starter.

- Tester terminal (-) ¢ white/ - Borne (-) ¢ testeur cosse - Terminal (-) « tester terminal
black terminal 5 Q resistance blanche/noir résistance 5 Q blanco/negroresistencia 5 Q
(small) petite. pequena.

- No continuity: cable white/ - Pas de continuité : cable - No hay continuidad: cable
black is broken. blanche/noir interrompu. blanco/negro interrumpido.
Repair (see electric diagram). Réparer (voir schéma Reparar (ver esquema

- Continuity. replace the électrique). eléctrico).
resistance unit. - Continuité: changer le groupe - Hay continuidad: sustituir el

résistance. grupo resistencia.
E) Check of 5 Qresistance (small)  E) Contiréle de Ia résistance 5 2 E) Control resistencia5 Q

(F.5) (petite) (F. 5) (pequeiia) (F. 5)

- Disconnect the green cable of - Débrancher le cable vert de la - Desacoplar el cable verde de la
the resistance from the white/ résistance du cédble noir/blanc resistencia del cable blanco/
black cable of the wiring (tester du céblage (testeur en Ohm). negro del cableado (tester en
in Ohm). - Borne (+) testeur ¢ cosse céble Ohm).

- Testerterminal (+) ¢ green cable vert - Terminal (+) tester o terminal
terminal - Borne (-) testeur ¢ cosse a cable verde

- Tester terminal (-) # terminal masse chéassis. - Terminal (-) tester ¢ terminal en
grounded to frame. - La valeur trouvée doit étre de masa chasis.

- The measured value must be 5 OHMS. - Elvalor medido tiene que
5 OHM. corresponder a 5 OHM.

—_— T 1001 | —
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VERIFICAVOLANO MAGNETE

* A motore freddo, scollegare il
connettore a tre vie del volano
magnete e collegare il tester in
Q (F. 6):

¢ Terminale (+) tester ¢
terminale giallo/blu.

* Terminale (-) tester o
amassa telaio.

* llvalore riscontrato dev’essere
compresotrai110ei115Qa
20°C.

* Fuori specifica: sostituire il
volano magnete.

VERIFICA BOBINA

ACCENSIONE

A) Resistenza avvolgimento pri-
mario (F. 7)
Il valore riscontrato dev’esse-
re compreso trai 0,40 Q e i
0,60 Q.

B) Resistenza avvolgimento
secondario (F. 8)
Il valore riscontrato dev’esse-
re compreso tra i 7,5 kQ e i
8,50 kQ (senza smontare
pipetta candela).

m ! :!'
IDEE IN MoTo

F.6

F7

F.8

PRUFUNG SCHWUNGMAGNET

* Beim kalten Motor, den 3-Weg-
Verbinder des Schwungmagnets
ausschalten und  das
Vielfachmessgerit in Q
anschlieBen (Abb. 6):

- Endverschluss
Vielfachmessgerit (+) ¢
gelber/blau
Kabelendverschiuss

- Endverschluss
Vielfachmessgeriit (-) ¢ am
Fahrgestell geerdet.

- Der festgestellte Wert soll
zwischen 110 und 115 Q
liegen - 20°C.

- Ausserhalb Spezifikation:
den Schwungmagnetziinder
ersetzen.

PRUFUNG DER
ZUNDSPULE
A) Primdrwicklungswiderstand
(Abb. 7)
- Der festgestellte Wert soll
zwischen 0,40 und 0,60 2
liegen.

B) Sekundérwickiungswider-
stand (Abb. 8)
Der festgestelite Wert soll
zwischen 7,5 k2 und 8,50 kQ2
liegen (ohne die Kerzenpipette
zu entfernen).
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CHECK OF THE MAGNETO
FLYWHEEL
* With cold engine, disconnect the 3-
way-connector of the magneto
flywheel and connect the tester in
Q (F. 6):
- Tester terminal (+) ¢ yellow/
blue cable terminal
- Tester terminal (-) ¢ terminal
grounder to frame.
- The resulting value must be within
110 and 115 Q -20°C
- Out of specification: replace the
magneto flywheel.

CHECK OF THE IGNITION

COIL

A) Primary winding resistance
(F.7)
The resulting value must be within
0,40 and 0,60 Q.

B) Secondary winding resistance
(F-8)
The measured value must be
between 7.5 kQ and 8.50 kQ
(without removing the spark plug
pipette).

IDEE IN MoOoTO

CONTROLE DUVOLANT

MAGNETIQUE

* Quand le moteur est froid,
déconnecter le connecteur & trois
voies du volant magnétique et
connecter le testeuren Q (F. 6) :

- Borne (+) testeur # cosse céble
jaune/bleu

- Borne (-) testeur ¢ cosse a
masse chassis.

- La valeur trouvée doit étre
comprise entre 110 et 115 Q -
20°Cc

- Valeurs non conformes aux
indications : changer volant
magneéto.

CONTROLE DE LA BOBINE

D’ALLUMAGE

A) Résistance
primaire (F.7)
La valeur trouvée doit étre
comprise entre 0,40 et 0,60 (2.

enroulement

B) Résistance enroulement
secondaire (F. 8)
La valeur trouvée doit étre
comprise entre 7,5 kQ et 8,50 kQ2
(sans démonter la pipette de la
bougie).

CONTROLVOLANTE

MAGNETICO

» Con el motor frio, desconectar el
conector de tres vias del volante
magnético y conectar el tester en
Q (F. 6):

- Terminal (+) tester ¢ terminal
cable amarillo/azul

- Terminal (-) tester ¢ terminal en
masa chasis.

- El valor que resulte debe estar
comprendido entre 110y 115 Q -
20°C

- Valores diferentes a los
especificados: sustituir volante
magnético.

CONTROL BOBINA

ENCENDIDO

A) Resistencia arrollamiento prima-
rio(F.7)
El valor que resulte debe estar
comprendido entre 0,40 y 0,60 Q.

B) Resistencia arrollamiento
secundario (F. 8)
El valor medido tiene que estar
comprendido entre 7,5 kQ y 8,50
kQ (sin desmontar la pipeta de la
bujia).

13 |10/01 —
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IL'MOTORE SI AVVIA SOLO CON LA LEVA

KICK-STARTER

a) Verificare la carica della batteria.

2) Controllare che non vi siano tracce di solfatazione.
3) Eventualmente sostituire la batteria.

b)

O
~

- Latensione deve essere non inferiore a 12,5 V.
- Densita elettrolita: 1,269 gr/cm® a 20°C.
1) Controllare il livello ed eventualmente ripristinarlo con

acqua distillata.

Verifica motorino di avvia-
mento

- Collegare direttamente il ca-
vetto (+) della batteria alla
linguetta del motorino d’av-
viamento ed il cavetto (-) a
massa sul telaio (F. 9).

Il motorino avviamento non
funziona: sostituirlo.

- Funziona: proseguire la

ricerca.

Verifica pulsante start (F.10)

Scollegare il connettore a 6
vie del commutatore destro
e collegare il tester in Q.
Terminale (+) tester ¢ cavo
‘bianco/rosso.

Terminale (-) tester ¢ cavo
nero.

Premere il pulsante “Start”.
- :Non c’eé continuita: sostitui-
re il commutatore destro.

- C'econtinuita: proseguire la

ricerca.

DER MOTOR LAUFT NUR MIT

KICK-STARTER-HEBEL AN

nachflillen.

BATTERIA 12v

QO OO0
oy
1

MOTORINO
AWIAMENTO

F.9

BLOCCHETIO DX

z

OFF
ON

ON

-
e

¢
w
=
3

LIGHTS

F.10

a) Die Batterieladung priifen.

- Spannung soll 12,5 V nicht unterschreiten.
- Elektrolytendichte: 1,269 gr/cm® bei 20°C.
1) Das Niveau prifen und evtl. mit destilliertem Wasser

2) Priifen, ob Sulfatationspuren vorhanden sind.
3) Wenn nétig, die Batterie ersetzen.

b) Priifung des Anlassers

- Das Kabel (+) der Batterie
direkt an die Lasche des
Anlassers anschliessen
und das Kabel (-) an
Fahrgestell erden (Abb. 9).

- Der Anlasser funktioniert
nicht: ersetzen.

- Der Anlasser funktioniert:
weitersuchen.

¢) Priifung des Starterschalters
(Abb. 10)

Den 6-Weg-Verbinder des
rechten Umschalters
ausschalten und das
Vielfachmessgerét Q2
anschliessen
Endverschiuss
Vielfachmessgerét (+) ¢
weiBes/rotes Kabel
Endverschiuss
Vielfachmessgerét (-) ¢
schwarzes Kabel

Die Taste “Start’drticken.
Keiner Stromdurchgang: den
rechten Umschalter ersetzen.
Stromdurchgang:
weitersuchen.
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THE ENGINE STARTS
ONLY WITH THE KICK-
STARTER LEVER

a) Check the battery charge.

- Voltage must not be below
12.5V.
- Electrolyte density: 1.269 gr/cm?
with 20°C.
1) Check the level and if necessary
fill it with distilled water.

2) Check if sulphation marks are pre-
sent.
3) If necessary, replace the battery.

b) Starting motor check

- Connect the battery cable (+)
directly to the starting motor key
and the cable (-) grounded to
frame (F. 9).

- The starting motor does not run:
replace it.

- The starting motor runs: continue
searching.

c) Starter switch check
(F-10)

Disconnect the 6-way connector
of the right change-over switch
and connect the tester Q.
Tester terminal (+) ¢ white/red
cable.

Tester terminal (-) ¢ black cable.
Press the “Start” switch.

No continuity: replace the right
change-over switch.

- Continuity: continue searching.

'
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LE MOTEUR NE DEMARRE
QU’AVEC LA PEDALE DE
KICK

a) Contréler la charge de Ia batterie.

- La tension doit étre au minimum
de 12,5 V.

- Densité électrolyte : 1,269
g/em? a 20°C.

1) Contréler le niveau et éventuelle-
ment remettre a niveau en
ajoutant de I'eau distillée.

2) Contréler s'il y a traces de
sulfatation.

3) Eventuellement changer la
batterie.

b) Contréle démarreur

- Connecter directement le petit
céble (+) de la batterie a la lan-
guette du démarreur et le petit
cable (-) & masse sur le chéssis
(F9).

- Le démarreur ne marche pas :
le changer.

- Le démarreur marche : poursui-
vre la recherche.

¢) Contréle interrupteur démarreur
(F.10)

Déconnecter le connecteur a 6
voies du commutateur droit et
connecter le testeur 2.

- Borne (+) testeur ¢ cable blanc/
rouge.

- Borne (-) testeur ¢ céble noir.

- Appuyer sur la touche “Départ”.

- Pas de continuité : changer le
commutateur droit.

- Continuité : poursuivre la
recherche.

EL MOTOR ARRANCA
SOLO CON LA PALANCA
KICK-STARTER

a) Controlar la carga de la bateria.

- Latension no debe ser inferior a
12,5V.
- Densidad electrélita: 1,269
gr/cm? a20°C.
1) Controlar el nivel y eventualmente
restablecerlo con agua destilada.

2) Controlar que no hayan residuos
de sulfatacion.

3) Eventualmente sustituir la
bateria.

b) Control motor de arranque

- Conectar directamente el cable
(+) de la bateria a la lengiieta del
motor de arranque y el cable
(-) en masa sobre el chasis
(F.9).

- El'motor de arranque no funciona:
sustituirlo.

- Funciona: continuar la blisqueda.

c) Control interruptor estarter
(F.10)

- Desconectar el conector de 6 vias

del conmutador derecho y

conectar el tester Q.

Terminal (+) tester ¢ cable

blanco/rojo.

Terminal (-) tester # cable negro.

Apretar el boton “Start”.

No hay continuidad: sustituir el

conmutador derecho.

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.




VERIFICA RELAIS DI AVVIAMENTO

A) Verificare che i due cavi bicolore giallo/rosso e verde/
giallo siano inseriti correttamente nel connettore a due
vie del cablaggio in uscita dal relais (vedi schema elet-
trico).

B) Creare un ponte con un cavetto tra:
Polo (+) batteria ¢ cavo bicolore giallo/rosso.
Polo (-) batteria ¢ cavo bicolore verde/giallo.
- lI'relais non funziona: sostituirlo.
- Il relais funziona, ma il motorino di avviamento non
gira: proseguire la ricerca.

C) Creare un ponte con un paio di pinze tra i due cavi blu
fissati al motorino di avviamento.

- Il motorino di avviamento non funziona: il cavo
blu tra relais e batteria o tra relais e motorino di
avviamento ¢ interrotto, riparare (vedi schema elet-
trico).

- Il motorino di avviamento funziona: proseguire la
ricerca.

D) Verificare la tensione (tester in DC 20V) al cavo rosso
inserito nel connettore a due vie del cablaggio:

- Terminale (+) tester ¢ terminale cavo rosso.

- Terminale (-) tester ¢ a massa telaio.

- Porre chiave in “on” e azionare una leva del freno.

- Latensione riscontrata deve risultare di 12 Volt.

- Fuori specifica: cavo rosso interrotto (verificare sem-
pre che la luce dello stop si accenda).

- Come da specifica: il cavo bianco/rosso, tra il con-
nettore a due vie del relais, ed il connettore a 6 vie del
commutatore destro € interrotto, riparare (vedi sche-
ma elettrico).

—[_16_[10/01]

Ciak 125/150 cc |——=/j Lo/l 577 — _

PRUFUNG DES ANLASSRELAIS

A) Prifen, ob beide zweifarbige Kabel (gelb/rot und griin/
gelb) ordnungsgemas in den aus dem Relais kommen-
den 2-Weg-Verbinder der Verdrahtung eingeschlossen
sind (siehe Schaltplan).

B) Mit einem Kabel wie folgt briicken:
Batteriepol (+) ¢ zweifarbiges Kabel gelb/rot.
Batteriepol (-) ¢ zweifarbiges Kabel griin/gelb.
- Das Relais funktioniert nicht: ersetzen.
- Das Relais funktioniert, aber der Anlaufmotor dreht
nicht: weitersuchen.

C) Durch die Hilfe von Zangen, beide blaue Kabel briicken,
die an dem Anlaufmotor befestigt sind.

- Der Anlasser funktioniert nicht: das blaue Kabel
zwischen Relais und Batterie oder zwischen Relais
und Anlasser ist unterbrochen. Instandsetzen (siehe
Schaltplan).

- Der Anlasser funktioniert: weitersuchen.

D) Die Spannung (Vielfachmessgerit in DC 20 V) an das
rote Kabel priifen, das an dem 2-Weg-Verbinder der
Verdrahtung angeschlossen ist:

- Enaverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ roter
Kabelendverschluss

- Enaverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ am Fahrgestell
geerdet.

- Den Schiiissel auf “ON” stellen und den Bremsenhebel
betétigen.

- Die festgestelite Spannung soll 12 Volt sein.

- AuBerhalb Spezifikation: rotes Kabel unterbrochen
(stets Uberpriifen, ob das Bremslicht aufleuchtet).

- GemdB Sperzifikation: das weiBe/rote Kabel,
zwischen dem 2-Weg-Verbinder des Relais und dem
6-Weg-Verbinder des rechten Umschalters, ist
unterbrochen. Instandsetzen (siehe Schaltplan).
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CONTROLE RELAIS DE DEMARRAGE
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STARTING RELAY CHECK CONTROL RELE DE ARRANQUE

A) Check if both cables - yellow/red  A) Vérifier si les deux cébles bicolores A) Comprobar que los dos cables bi-

and green/yellow - are correctly
fitted into the 2-way-connector of
the wiring coming out of the relay.

B) By means of a cable, make a

bridge between:

Battery pole (+)eyellow/red

cable

Battery pole (-) ¢+ green/yellow

cable.

- Therelay does not work: replace it.

- The relay works but the starting
motor does not run: continue
searching.

C) With a pair of pliers make a bridge

between the two blue cables fixed

to the starting motor.

- The starting motor does not
run: the blue cable between
relay and battery or between
relay and starting motor is
interrupted.

- The starting motor runs:
continue searching.

D) Check the voltage (tester in DC

20 V) to the red cable fitted into

the 2-way connector of the wiring:

- Tester terminal (+) ¢ red cable
terminal

- Tester terminal (-) ¢ terminal
grounded to frame.

- Turn the key to “on” and actuate
the brake lever.

- The measured voltage must be
12 Volt.

- Out of specification: red cable
interrupted (always check if the
stop light turns on).

- According to the specification:
the white/red cable, between the
2-way connector of the relay, and
the 6-way connector of the right
change-over switch is interrupted.
- Repair (see electric diagram).

jaune/rouge et vert/jaune sont
introduits correctement dans le
connecteur a deux voies du
cablage a la sortie du relais (voir
schéma électrique).

B) Créer un pont avec un cableau

entre :

Péle (+) batterie ¢ cable bicolore

jaune/rouge.

Péle (-) batterie ¢ cable bicolore

vertjaune.

- Lerelais ne marche pas :
le remplacer.

- Le relais marche, mais le
demarreur ne tourne pas :
poursuivre la recherche.

C) Créer un pont avec une paire de

pinces entre les deux cables bleus

fixés au démarreur.

- le démarreur ne marche pas :
le cdble bleu entre relais et
batterie ou entre relais et
démarreur est interrompu.

- Réparer (voir schéma électrique).

- le démarreur marche :
poursuivre la recherche.

D) Vérifier la tension (testeur en CC

20V) au cable rouge introduit dans

le connecteur a deux voies du

céblage :

- Borne (+) testeur ¢ cosse c4ble
rouge

- Borne (-) testeur ¢ cosse a
masse chéssis.

- La tension trouvée doit étre de

12 Volts.

Mettre la clef sur “on” et actionner

une poignée de frein.

- Non conforme aux indications :
cable rouge interrompu (vérifier
si la lumiére du stop s’allume).

- Conforme aux indications : le
cédble blanc/rouge, entre le
connecteur a deux voies du
relais, et le connecteur & 6 voies
du commutateur droit est
interrompu.

- Reparer (voir schéma électrique).

color amarillo/rojo y verde/ama-
rillo estén insertados correctamen-
te en el conector de dos vias del
cableado en salida del relé (ver
esquema eléctrico).

B) Crear un puente con un cable

entre:

Polo (+) bateria ¢ cable bicolor

amarillo/rojo.

Polo (-) bateria ¢ cable bicolor

verde/amarillo.

- Elrelé no funciona:
sustituirlo.

- Elrelé funciona, mas el motor de
arrangue no gira: continuar la bu-
squeda.

C) Crear un puente con un par de

pinzas entre los dos cables azules

fijados al motor de arranque.

- El motor de arranque no
funciona: el cable azul entre relé
y bateria o entre relé y motor de
arranque esta interrumpido.

- Reparar (ver esquema eléctrico).

- EImotor de arranque funciona:
continuar la busqueda.

D) Comprobar la tension (tester en DC

20 V) del cable rojo insertado en
el conector de dos vias del
cableado:

- Terminal (+) tester ¢ terminal

cable rojo

Terminal (-) tester & terminal en

masa chasis.

- La tensién medida tiene que
corresponder a 12 voltios.

- Poner la llave en “on”y accionar
una palanca del freno.

- Fuera de especificaciones: cable
rojo interrumpido (comprobar
siempre que la luz de stop se
encienda).

- Como especificado: el cable
blanco/rojo, entre el conector de
dos vias del relé y el conector
de 6 vias del conmutador
derecho esta interrumpido.

- Reparar (ver esquema eléctrico).
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IL MOTORE NON SI
ARRESTA

Verifica commutatore chiave
(F.11).

* Scollegare il fastom del cavetto
bianco/nero in uscita dal com-
mutatore chiave, dal fastom del
cavetto viola/nero del cablaggio
centrale, quindi appoggiare il
cavo viola/nero in un punto a
massa del telaio.

A) Se il motore si arresta:

1) Scollegare il connettore a 4 vie
del commutatore chiave e col-
legare il tester in Ohm: (F. 12).
- Terminale (+) tester

terminale cavo nero.

Terminale (+) tester ¢

terminale cavo bianco/nero.

- Porre la chiave in “OFF”.

- Non c¢’é continuita: sostituire
il commutatore chiave.

- C’é continuita: proseguire la
ricerca.

2) Verificare la massa (cavo nero)
del connettore a 4 vie del cablag-
gio che va inserito nel connetto-
re del commutatore chiave
(tester in Ohm):

- Terminale (+) tester o
terminale cavo nero.

- Terminale (-) tester ¢
a massa telaio.

- Non c’é continuita: cavo nero
interrotto. Riparare creando un
ponte con un cavetto tra ter-
minale cavo nero e un punto
a massa del telaio.

B) Se il motore non si arresta
(F.13)

* Verificare la giusta connessione
del cavo viola/nero alla centra-
lina elettronica (vedi schema
elettrico).

- Se il tutto risulta regolare, il
cavo viola/nero ¢ interrotto.
Trovare l'interruzione e ripara-
re.

IDEE IN MoTO
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F.13

DER MOTOR HALT NICHT
AN

Priifung des
Schliisselumschalters
(Abb. 11).

e Das Faston des weiBen/
schwarzen Kabels aus dem
Schlisselumschalter vom Faston
des violetten/schwarzen Kabels
der mittlere  Verdrahtung
ausschalten. Dann das violette/
schwarze Kabel an Fahrgestell
erden.

A) Der Motor héilt an:

1) Den 4-Weg-Umschalterverbinder
ausschalten und das
Vielfachmessgeriit in OHM
anschliessen: (Abb. 12).

- Endverschluss Vielfachmessgerit (+)
¢ schwarzer Endverschlus.

- Endverschluss Vielfachmessgerit (-)
¢ weiBer/schwarzer
Endverschluss.

- Den Schitissel auf “OFF” stellen.

- Keiner Stromdurchgang: den
Schliisselumschalter ersetzen.

- Stromdurchgang: weitersuchen.

2) Die Erdung (schwarzes Kabel) des 4-
Weg-Verbinders der Verdrahtung prtifen,
der an den Verbinder des Schitisselum-
schalters (Vielfachmessgerét in OHM)
angeschlossen werden soll.

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+)
¢ schwarzer Endverschluss.

- Endverschluss Vielfachmessgerét (-)
¢ am Fahrgestell geerdet.

- Keiner Stromdurchgang: schwarzes
Kabel unterbrochen — durch eine
Briicke mit einem Kabel zwischen dem
schwarzem Endverschluss und einer
Fahrgestell-Erdung instandsetzen.

B) Der Motor hilt nicht an

(Abb. 13)

- Die korrekte Verbindung des
violetter/schwarzen Kabels
zur elektronischen
Steuereinheit priifen (siehe
Schaltplan).

- Istalles in Ordnung, so ist das
violette/schwarze Kabel un-
terbrochen. Die Unterbre-
chung auffinden und instand-
setzen.
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THE ENGINE DOES NOT
STOP

Check the key change-over switch
(F.11).

¢ Disconnect the faston of the white/
black cable coming out of the key
commutator from the faston of the
violet/black cable of the central
wiring, then earth the violet/black
cable to the frame.

A) The motor stops:

1) Disconnect the 4-way-connector
of the key commutator and
connectthe testerin OHM (F. 12)

- Tester terminal (+) ¢ black
terminal.

- Tester terminal (-) ¢ white/
black terminal.

- Place the key on “OFF”,

- No continuity: replace the key
commutator.

- Continuity: continue searching.

2) Check the ground (black cable)
of the 4-way wiring connector,
which must be connected to the
connector of the key commutator
(tester in OHM).

- Tester terminal (+) ¢ black

terminal.

- Testerterminal (-) ¢ grounded to

frame.

- No continuity: black cable broken

- repair by means of a bridge with a

cable between the black terminal
and a ground point of the frame.

B) The motor does not stop (F. 13)

- Check the correct connection of
the violet/black cable to the
electronic control unit (see
electric diagram).

- If everything is regular, the
violet/black cable is interrupted.
Locate the interruption and
repair.

IDEE IN MoOoTO

LE MOTEUR NE S’ARRETE
PAS

Contréler le démarreur a clef
(F. 11).

e Déconnecter le fastom du c4bleau
noir/blanc a la sortie du démarreur
a clef, du fastom du cébleau violet/
noir du cablage central, puis poser
le céble violet/noir a un point &
masse du chdssis.

A) Si le moteur s’arréte :

1) Déconnecter le connecteur a 4
voies du démarreur a clef et
connecter le testeuren OHM (F. 12)

- Borne (+) testeur ¢ cosse
noire

- Borne (-) testeur ¢ cosse
blanche/noire.

- Tourner la clef sur “OFF”,

- Pas de continuité : changer le
démarreur a clef.

- Continuité : poursuivre la
recherche.

2) Contréler la masse (céble noir)
du connecteur a 4 voies du
céblage qui doit entrer dans le
connecteur du démarreur a clef
(testeur en OHM).

- Borne (+) testeur ¢ cosse
noire

- Borne (-) testeur ¢ & masse
chéssis.

- Pas de continuité : cdble noir
interrompu - réparer en créant un
pontet a l'aide d’un céble entre la
cosse noire et un point 8 masse
du chéssis.

B) Sile moteur ne s’arréte pas (F. 13)
- Vérifier la bonne connexion du
céble violet/noir a la centrale
électronique (voir schéma
électrique).
- Si tout est régulier, le cable
violet/noir est interrompu.
Trouver l'interruption et réparer.

EL MOTOR NO SE
DETIENE

Controlar conmutador llave
(F-11).

» Desacoplar el fastom del cable blan-
co/negro a la salida del conmuta-
dor de llave, del fastom del cable
violeta/nero del cableado central,
poner seguidamente el cable viole-
ta/negro en un punto del chasis a
masa.

A) Si el motor se detiene:
1) Desconectar el conector de 4 vias
del conmutador llave y conectar
el tester en OHM (F. 12)
- Terminal (+) tester ¢ terminal
negro.
Terminal (-) tester ¢ terminal
blanco/negro.
Situar la llave en “OFF”,
- No hay continuidad: sustituir el
conmutador llave.
- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

~

2) Controlar la masa (cable
negro) del conector de 4 vias del
cableo que va conectado al co-
nector del conmutador liave
(tester en OHM).

- Terminal (+) tester ¢ terminal
negro.

- Terminal (-) tester ¢ en masa
chasis.

- No hay continuidad: cablecito
negro interrumpido - reparar ha-
ciendo un puente con un cable-
cito entre terminal negro y un
puento en masa del chasis.

B) Si el motor no se detiene (F.13)
- Controlar que la conexion del
cablecito violeta/negro a la
central electronica (ver esquema
eléctrico) sea correcta.
- Si todo es regular, el cable
violeta/negro esta interrumpido.
Buscar lainterrupcion y repararla.
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LA BATTERIA
NON SI RICARICA

A) Verificare la continuita del fusibile di 15 Ah
(testerin Ohm)
- Non ¢’é continuita: sostituire il fusibile
- C’é continuita: proseguire la ricerca.

B) Verificare la condizione di carica della batteria, misu-
rando la tensione a circuito aperto (quando il morsetto
positivo é scollegato);

* Collegare un voltmetro ai morsetti della batteria:
- 12,8 volt - carica completa

- 12,4 volt - é necessaria la ricarica

- 12,0 volt - sostituire la batteria

DIE BATTERIE KANN NICHT
NACHGELADEN WERDEN

A) Den Stromdurchgang der Sicherung 15 Ah priifen
(Vielfachmessgerdt in Ohm)
- Keiner Stromdurchgang: die Sicherung ersetzen
- Stromdurchgang: weitersuchen.

B) Die Ladung der Batterie durch das Messen der
Spannung mit gedffnetem Kreis priifen (z.B. bei
positivem Endverschluss ausgeschlossen)

* Einen Spannungsmesser an die Endverschliisse der
Batterie anschlieBen.

- 12.8 Volt = kplt. Ladung
- 12.4 Volt = Ladung ist erforderlich
- 12.0 Volt = die Batterie ersetzen

C) Controllo tensione di

carica (usare batteria carica)

(F.14)

* Collegare il tester (DC 20V)
alla batteria:

- Terminale (+) tester o
polo (+) batteria

- Terminale (-) tester o
polo (-) batteria

* Avviare il motore a circa

C) Priifung der Ladungsspannung
(eine geladene Batterie verwenden)
(Abb. 14)

¢ Das Vielfachmessgerét (DC 20V)
an die Batterie anschlieBen

- Endverschluss
Vielfachmessgeriit (+) «
Batteriepol (+)

- Endverschluss
Vielfachmessgerit

5.000 giri/min.

(-): Batteriepol (-)

- La tensione riscontrata non
deve essere inferiore a 13,5

¢ Den Motor bei ca. 5.000 UpM
anlaufen.

Volit.
- Fuori specifica: proseguire la
ricerca.

F.14

- Spannung soll 13,5 Volt nicht
unterschreiten

- AuBerhalb Spezifikation:
weitersuchen.

D) Verifica tensione bobina di

carica

* Rimuovere dal connettore a
tre vie del volano magnete il
terminale del cavo bianco ed
il terminale del cavo giallo
(Attenzione: sempre en-
trambi) (F. 15).
Collegare il tester in Volt AC
Terminale (+) tester «
cavo bianco
- Terminale (-) tester ¢

a massa

3SV4IRIL ONVIOA

D) Priifung des Ladungsspu-
lenwiderstands

AC * Das Endverschluss vom weiBen
Kabel und vom gelben Kabel
aus dem 3-Weg-Verbinder des
Schwungmagnets entfernen
(Achtung: immer beide
entfernen) (Abb. 15).

* Das Vielfachmessgeriit in Voit
AC anschliessen:

- Endverschluss
Vielfachmessgerét (+) ¢ weiB

* Avviare il motore a circa
5.000 giri/min.

- Latensione riscontrata deve
essere compresa tra gli 85
eigoV-~.

- Fuori specifica: sostituire lo
statore.

- Come da specifica: prosegui-
re laricerca.

m
-
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Kabelendverschluss
- Enadverschluss
Vielfachmessgeréit (-) ¢ am
Fahrgestell geerdet.
¢ Den Motor bei ca. 5.000 UpM
anlaufen.
- Die festgestelite Spannung soll
zwischen 85 und 90 V~ liegen.
- Ausserhalb Spezifikation: Den
Stator ersetzen.
- Innerhalb Spezifikation:
weitersuchen.
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THE BATTERY DOES
NOT CHARGE

A) Check the continuity of the fuse
15 Ah (tester in Ohm).
- No continuity: replace the
fuse
- Continuity: continue searching.

B) Check the battery charge condition
by measuring voltage with open cir-
cuit (i.e. when the positive terminal
is disconnected)

* Connect a voltmeter to the battery

terminals.

- 12.8 volts = complete charge

- 12.4 volts =recharge is necessary
- 12.0 volts =replace the battery

C) Check of the charge voltage (use
a charged battery) (F. 14)
* Connect the tester (DC 20V) to the
battery.
- Tester terminal (+) ¢
battery pole (+)
- Tester terminal (-) ¢
battery pole (-)
* Run the engine at about 5,000
rpm.
- Voltage must not be lower than
13.5 Volt.
- Out of specification: continue
searching.

D) Check of the loading coil
resistance

* Remove from the 3-way
connector of the magneto
flywheel the white cable
terminal and the terminal of the
yellow cable
(Attention: remove always
both terminals) (F. 15).

¢ Connect the tester in Voit AC

- Tester terminal (+) ¢ white
cable terminal

- Tester terminal (-) ¢ terminal

grounded to frame.

Run the engine at about

5,000 rpm.

- The measured voltage must be

between 85 and 90 V~.

Out of specification: replace the

stator.

- According to the specification:
continue searching.

Nilalagilil

LA BATTERIE NE SE
RECHARGE PAS

A) Vérifier la continuité du fusible
de15 Ah (testeur en Ohm)
- Pas de continuité : changer le
fusible
- Continuité : poursuivre la
recherche.

B) Veérifier la condition de charge de la
batterie, en mesurant la tension quand
le circuit est ouvert (C’est-a-diire quand
le plot positif est déconnectg).

e Brancher un voltmétre aux bornes

de la batterie.

- 12,8 volt = charge compléte

- 12,4 volt = recharge nécessaire
- 12,0 volt = changer la batterie

C) Contréle tension de charge (utiliser
une batterie chargée) (F. 14)
* Brancher le testeur (CC 20V) a Ia
batterie.
- Borne (+) testeur ¢
péle (+) batterie
- Borne (-) testeur «
péle (-) batterie
* Faire tourner le moteur a
environ 5 000 tours/mn.
- La tension trouvée doit étre au
minimum de 13,5 Vollt.
- Non conforme aux indications :
poursuivre la recherche.

D) Contréle résistance self de
charge

e Enlever du connecteur & trois

voies du volant magnétique la

cosse du cable blanc et la cosse

du cable jaune

(Attention : toujours les deux)

(F 15)..

Connecter le testeur en VoIt AC

- Borne (+) testeur ¢ cosse céble
blanche.

- Borne (-) testeur ¢ cosse a
masse chissis.

e Faire tourner le moteur a
environ 5 000 tours/mn.

- La tension trouvée doit étre
comprise entre 85 et 90 V~.

- Valeurs non conforme aux
indications : replace the stator.

- Conforme aux indications :
poursuivre la recherche.

LA BATERIA NO SE
RECARGA

A) Comprobar la continuidad del fusibile
de 15 Ah (tester en posicién Ohm)
- No hay continuidad: sustituir el
fusible
- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

B) Comprobar sila bateria esta carga-
da, midiendo la tension en circuito
abierto (es decir cuando el borne
positivo esta desconectado).

* Conectar un voltimetro a los bornes

de labateria.

- 12,8 volt =carga completa

- 12,4 volt=es necesarialarecarga
- 12,0 volt = sustituir la bateria

C) Control tensidn de carga (usar
una bateria cargada) (F. 14)
* Conectar el tester (DC 20V) a la
bateria.
- Terminal (+) tester ¢
polo (+) bateria
- Terminal (-) tester o
polo (-) bateria
* Arrancar el motor a 5.000
revoluciones/1’ mas o menos.
- La tensién que resulte no debe
ser inferior a 13,5 Volt.
- Valores no dentro de los especi-
ficados: continuar la blisqueda.

D) Control resistencia bobina de
recarga

* Desacoplar del conector de tres
vias del volante magnético, el
terminal del cable blanco y el ter-
minal del cable amarillo
(Atencién: siempre los dos)
(F.15).

Conectar el tester en Voit AC

Terminal (+) tester ¢ terminal

blanco.

- Terminal (-) tester ¢ terminal
en masa.

* Arrancar el motor a 5.000
revoluciones/1’ méas o menos.

- La tensién medida tiene que
estar comprendida entre 85y 90
V~.

- Valores diferentes a los
especificados: sustituir el
estator.

- Valores iguales a los
especificados: continuar la
busqueda.
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volano e regolatore (tester in Ohm):

- Non ¢’é continuita: riparare il cavo interrotto (vedi sche-

ma elettrico).

- C’é continuita: proseguire la ricerca.

F) Verifica continuita del cavo

blu/rosso (F. 16) tra regolatore

e batteria (tester in Ohm):

- Terminale (+) tester o

cavo blu/rosso

Terminale (-) tester o

cavo blu/rosso batteria

- Non c’é continuita: riparare il
cavo blu/rosso.

- C’€é continuita: proseguire la
ricerca.

Verifica dei due diodi posti in
uscita dal regolatore (F. 17):
Attenzione: il corretto montag-
gio é il seguente:

Ilalagooli

E) Verifica continuita del cavo marrone/bianco tra

E) Priifung des Stromdurchgangs des braunen/weiBen

Kabels zwischen Schwungmagnet und Regler

(Vielfachmessgerét in Ohm):

- Keiner Stromdurchgang: ~ Das unterbrochene

Kabel instandsetzen (siehe Schaltplan).

- Stromdurchgang: weitersuchen.

I|l=
O
8 12V-9A
M-B|BLR
5 el i=O=(
+[;
BL-R REGOLATORE DI
TENSIONE
Diodo  Diodo
F.16
0 (]
O
O o)
® Diodo Diodo | =\
O + REGOLATORE DI
O [ = TENSIONE
F17

F) Priifung des Stromdurchgangs
des blauen/roten Kabels (Abb.
16) zwischen Regler und Batterie
(Vielfachmessgerét in Ohm):

- Endverschluss
Vielfachmessgerit (+) ¢
blau/roter Kabel
Endverschluss
Vielfachmessgerit (-) ¢
blau/roter Kabel Batterie
- Keiner Stromdurchgang:

Das blaue/rote Kabel instan-
dsetzen.

- Stromdurchgang: weitersuchen.

Priifung der zwei Dioden, die
sich am Reglerauslauf
befinden (Abb. 17):

Achtung: die richtige Montage
ist wie folgt:
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E) Check the continuity of the

brown/white cable between
flywheel and regulator (tester in
Ohm):
- No continuity: repair the interrup-
ted cable (see electric diagram).
- Continuity: continue searching.

F) Check the continuity of the blue/

red cable (F. 16) between regulator

and battery (tester in Ohm):

- Tester terminal (+) ¢ blue/red
cable

- Tester terminal (-) ¢ blue/red
cable battery

- No continuity: repair the blue/
red cable.

- Continuity: continue searching.

Check both diodes on the
regulator output (F. 17):
Attention: correct assembly is as
follows:

IDEE IN Mmoro

E) Vérifier la continuité du cible

marron/blanc entre volant et

régulateur (testeur en Ohm) :

- Pas de continuité: réparer le ca-
ble interrompu (see electric dia-
gram).

- Continuité : poursuivre la
recherche.

F) Vérifier la continuité du cable

bleu/rouge (F. 16) entre régulateur

et batterie (testeur en Ohm) :

- Borne (+) testeur ¢ céble bleu/
rouge

- Borne (-) testeur ¢ céable bleu/
rouge batterie

- Pas de continuité: réparer le
céble bleu/rouge.

- Continuité : poursuivre la
recherche.

Vérifier les deux diodes
positionnées a la sortie du
régulateur (F. 17) :

Attention : le montage correct est
le suivant :

E) Control continuidad del cable

marrén/blanco entre volante y re-

gulador (tester en posicién Ohm):

- No hay continuidad:reparar el ca-
ble interrumpido (ver esquema elé-
ctrico).

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

F) Control continuidad del cable

azul/rojo (F. 16) entre regulador y

bateria (tester en posicion Ohm):

- Terminal (+) tester ¢ cable
azul/rojo

- Terminal (-) tester ¢ cable
azul/rojo bateria

- No hay continuidad: reparar el
cable azul/rojo.

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

Control de los dos diodos
colocados a la salida del
regulador (F. 17):

Atencion: el montaje correcto es
el siguiente:

25 i1 —
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IDEE IN

COMMUTATORE CHIAVE IN “ON” QUADRO =0
A) Verifica del fusibile 15 AH

- Collegare il tester in Ohm:

- Non ¢’é continuita: sostituire il fusibile.

- C'é continuita: proseguire la ricerca.

B) Verifica commutatore chiave

* Controllare I'ordine diinserimento dei cavi ai connettori
a 4 vie (vedi schema elettrico cablaggio ¢ commutato-
re), se il tutto risulta o.k., scollegare il connettore del
commutatore chiave e collegare il tester in Ohm:
(F.18).

- Terminale (+) tester ¢ terminale cavo rosso

- Terminale (-) tester ¢ terminale cavo marrone

- Porre la chiave in “ON”

- Non c¢’é continuita: sostituire il commutatore chiave.
- C'é continuita: proseguire la ricerca.

C) Verificare la tensione al cavo blufrosso (corrente
continua in entrata)
* Collegare il tester (20 DC) al connettore a 4 vie del
cablaggio:
- Terminale (+) tester ¢ cavo blu/rosso
- Terminale (-) tester # a massa
- La tensione riscontrata deve essere di 12 Volt.
- Fuori specifica: cavo blu/rosso interrotto, riparare
(vedi schema elettrico).
- Come da specifica: cavo blu interrotto (corrente con-
tinua in uscita), riparare (vedi schema elettrico).

a

a

MoTO

SCHLUSSELUMSCHALTER AUF “ON”TAFEL =0
A) Priifung der Sicherung 15 AH
¢ Das Vielfachmessgerét in OHM anschliessen.

- Keiner Stromdurchgang: diie Sicherung ersetzen.
- Stromdurchgang: weitersuchen.

B) Priifung des Schliisselumschalters
¢ Die Einsetzfolge der Kabel im 4-Weg-Verbinder prifen

(siehe Schaltplan Verdrahtung ¢ Umschalter). Ist alles
in Ordnung, ist der Verbinder des Schliisselumschalters
auszuschalten und das Vielfachmessgerit in Ohm:
anzuschlie3en (Abb. 18).
- Enadverschluss Vielfachmessgerét (+): roter
Kabelendverschluss.
- Endverschluss Vielfachmessgerét (-): brauner
Kabelendverschluss.
- Den Schliissel des Umschalters auf “ON” stellen.
- Keiner Stromdurchgang: den Schliisselumschalter
ersetzen.
- Stromdurchgang: weitersuchen.

C) Den Stromdurchgang des blauen/roten Kabels

priifen (Gleichstrom am Eingang)

¢ Das Vielfachmessgerit (20 DC) an den 4-Weg-Verbinder

der Verdrahtung anschlieBen:

- Endverschluss Vielfachmessgerit (+) ¢ blauer/roter
Kabel

- Endverschluss Vielfachmessgerit (-) ¢ am
Fahrgestell geerdet.

- Die festgestellte Spannung soll 12 Volt sein.

- AuBerhalb Spezifikation: blaues/rotes Kabel
unterbrochen. Ersetzen (siehe Schaltplan).

- Innerhalb Spezifikation: blaues Kabel unterbrochen
(Gleichstrom am Ausgang). Ersetzen (siehe
Schaltplan).

F.18
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IDEE IN MoTO

KEY COMMUTATOR ON DEMARREUR A CLEF SUR “ON” CONMUTADOR LLAVE EN“ON”
“ON” PANEL = 0 TABLEAUX =0 CUADRO =0
Check the 15 AH fuse A) Contréle du fusible 15 AH A) Control del fusible 15 AH
¢ Connect the tester in OHM. e Connecter le testeur en OHM ¢ Conectar el tester en OHM.
- No continuity: replace the fuse. - Pas de continuité : changer le - No hay continuidad: sustituir el
- Continuity: continue searching. fusible. fusible.
- Continuité : poursuivre la - Hay continuidad: continuar la
recherche. busqueda.

B) Check the key commutator

* Check the fitting sequence of the
cables into the 4-way connectors
(see wiring electric diagram o
change-over switch), If everything
is 0.k., disconnect the connector of
the key commutator and connect
the tester in Ohm: (F. 18).

- Tester terminal (+): red cable
terminal.

- Tester terminal (-): brown cable
terminal.

- Turn the commutator key on
“ON”-

- No continuity: replace the key
commutator.

- Continuity: continue searching.

C) Check the continuity of the blue/
red cable (direct current on
input)

» Connect the tester (20 DC) to the

4-way connector of the wiring:

- Tester terminal (+) ¢
blue/red cable terminal

- Tester terminal (-) ¢ grounded
to frame.

- The measured voltage must be
12 Volt.

- Out of specification: blue/red
cable broken. Repair (see electric
diagram).

- According to the specification:
blue cable broken (direct current
on output). Repair (see electric
diagram).

B) Contréler le démarreur a clef

e Contréler 'ordre d’introduction des
cébles aux connecteurs & 4 voies
(voir schéma électrique cablage ¢
démarreur), si tout est régulier,
déconnecter le connecteur du
démarreur a clef et connecter le
testeur en Ohm : (F. 18).

- Borne (+) testeur : cosse céble
rouge.

- Borne (-) testeur : cosse cable
marron.

- Tourner la clef du démarreur sur
“ON”.

- Pas de continuité : changer le
démarreur a clef.

- Continuité : poursuivre la
recherche.

C) Contréler la continuité du cable
bleu/rouge (courant continu en
entrée)

* Connecter le testeur (20 CC) au

connecteur & 4 voies du cablage :

- Borne (+) testeur ¢
cosse céble bleu/rouge

- Borne (-) testeur ¢ @ masse
chéssis.

- Latension trouvée doit étre de
12 Volts.

- Non conforme aux indications :
céble bleu/rouge interrompu -
réparer (voir schéma électrique).

- Conforme aux indications : cable
bleu interrompu
(courant continu en sortie) réparer
(voir schéma électrique).

B) Controlar conmutador a llave

¢ Controlar el orden de conexién de
los cables a los conectores de 4
vias (véase esquema eléctrico
cableado ¢ conmutador), si todo
es o.k., desacoplar el conector del
conmutador de llave y conectar el
tester en posicion Ohm: (F. 18).

- Terminal (+) tester: terminal
cable rojo.

- Terminal (-) tester: terminal
cable marrén.

- Girar la llave del conmutador
hasta“ON”.

- No hay continuidad: sustituir
conmutadores llave.

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

C) Controlar la continuidad del
cable azul/rojo (corriente continua
en entrada)

* Conectar el tester (20 DC) al co-

nector de 4 vias del cableado:

- Terminal (+) tester ¢
terminal cable azul/rojo

- Terminal (-) tester #en masa
chasis.

- Latensién medida tiene que
corresponder a 12 voltios.

- Conforme aux indications: cable
azul/rojo interrumpido reparar
(ver esquema eléctrico).

- Como el valor especificado: ca-
ble azul interrumpido (corriente
continua en salida) reparar (ver
esquema eléctrico).

25 [1007] —
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INDICATORE BENZINA NON FUNZIONA

A) Verifica sonda carburante
* Scollegare il connettore a 3 vie della sonda e creare
un ponte tra il cavo bianco/verde ed il cavo nero:
- Lancetta strumento su 4/4: sostituire sonda.
- Lancetta strumento non si sposta: proseguire la
ricerca.

B) Verificare la continuita del cavo nero inserito nel con-

nettore a 3 vie del cablaggio.

* Collegare il tester in ohm:

- Terminale (+) tester ¢ cavo nero

- Terminale (-) tester + a massa telaio

- iNon c¢’é continuita: cavo nero interrotto riparare
creando un ponte tra il terminale del cavo nero ed un
punto a massa del telaio.

- C’é continuita: proseguire la ricerca.

C) Verificare la continuita del cavo bianco/verde
* Collegare il tester in ohm:
- Terminale (+) tester ¢ terminale cavo bianco/verde
connettore cablaggio
- Terminale (-) tester & terminale cavo bianco/verde
connettore cruscotto
- ‘Non c¢’é continuita: cavo bianco/verde interrotto:
riparare (vedi schema elettrico).
C’é continuita: sostituire cruscotto completo.

SPIA RISERVA BENZINA NON FUNZIONA

A) Scollegare il connettore della sonda e creare un ponte
tra il cavo grigio ed il cavo nero.
- ‘Spia accesa: sostituire la sonda
- La spia non si accende: proseguire la ricerca.
B) Verifica continuita cavo grigio:
* Collegare il tester in ohm:
- Terminale (+) tester # cavo grigio cablaggio
- Terminale (-) tester ¢ cavo grigio cruscotto
- C’é continuita: sostituire lampadina (12V x 1,2 W)
- Non c’é continuita: cavo grigio interrotto riparare (vedi
schema elettrico).

) [ [

DER KRAFTSTOFFANZEIGER
FUNKTIONIERT NICHT

A) Priifung des Kraftstofffiihlers
* Den 3-Weg-Verbinder des Fiihlers entfernen und das
weiBe/griine Kabel mit dem schwarzen Kabel
briicken:
- Anzeiger auf 4/4: Fiihler ersetzen.
- Keine Bewegung des Anzeigers: weitersuchen.

B) Den Stromdurchgang des schwarzen Kabels, das am
3-Weg-Verbinder der Verdrahtung angeschlossen ist,
priifen.
¢ Das Vielfachmessgerét in ohm anschlieBen:

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ schwarzer
Kabel

- Enadverschluss Vielfachmessgerit (-) ¢ am
Fahrgestell geerdet.

- Keiner Stromdurchgang: :schwarzes Kabel unterbro-
chen. Instandsetzung erfolgt durch eine Briicke
zwischen dem Endverschluss des schwarzen Kabels
und eine Briicke am Fahrgestell geerdet

- Stromdurchgang: weitersuchen.

C) Den Stromdurchgang des weiBen/griinen Kabels priifen
¢ Das Vielfachmessgeriét in OHM anschliessen:

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ Endverschluss
des weiBen/griinen Kabels - Verbinder der Ver-
drahtung

- Endverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ Endverschluss
des weiBen/griinen Kabels - Verbinder des Instru-
mentenbretts

- Keiner Stromdurchgang: weiBes/griines Kabel unter-
brochen: Instandsetzen (siehe Schaltplan).

- Stromdurchgang: das gesamte Instrumentenbrett
ersetzen.

DIE RESERVELAMPE FUNKTIONIERT NICHT

A) Den Fiihlerverbinder ausschalten und das graue Kabel
mit dem schwarzen Kabel briicken.
- Die Lampe leuchtet auf: den Fiihler erseizen
- Die Lampe leuchtet nicht auf- weitersuchen.
B) Den Stromdurchgang des grauen Kabels priifen:
¢ Das Vielfachmessgeriét in OHM anschliessen:
- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ graues
Kabel Verdrahtung
- Enaverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ graues
Kabel Instrumentenbrett
- Keiner Stromdurchgang: Die Lampe (12V x 1,2 w)
ersetzen
Stromdurchgang: graues Kabel unterbrochen.
Instandsetzen (siehe Schaltolan).
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THE FUEL INDICATOR
DOES NOT WORK

A) Check of the fuel feeler
* Disconnect the 3-way connector
of the feeler and make a bridge
between the white/green cable
and the black cable:
" - Pointer to 4/4:replace the feeler.
- The pointer does not move:
continue searching.

B) Check the continuity of the black
cable fitted into the 3-way
connector of the wiring.

» Connect the tester in OHM:

- Tester terminal (+) ¢ black cable
terminal

- Tester terminal (-) ¢ terminal
grounded to frame.

- No continuity: black cable
interrupted repair making a bridge
between the black cable terminal
and a bridge earthed to the frame.

- Continuity: continue searching.

C) Check the continuity of the white/
green cable

* Connect the tester in OHM:

- Tester terminal (+) ¢ white/gre-
en cable terminal-wiring con-
nector
Tester terminal (-) ¢ white/gre-
en cable terminal-dashboard con-
nector
- No continuity: white/green cable
interrupted.

Repair (see electric diagram).
Continuity: replace the entire
dashboard.

THE LOW FUEL WARNING
LIGHT DOES NOT WORK

A) Disconnect the feeler connector
and create a bridge between the
grey cable and the black cable.

- The light is on: replace the fee-
ler: continue searching.

- The light does no light on:
continue searching.

B) Check the continuity of the grey
cable:

* Connect the tester in OHM:

- Testerterminal (+) ¢ grey cable
wiring

- Tester terminal (-) ¢ grey cable
dashboard

- Continuity: replace the bulb
(12vx1,2wW)

- No continuity: grey cable interrup-
ted: repair (see electric diagram).

IDEE IN MoToO

LINDICATEUR DE LA JAUGE
D’ESSENCE NE MARCHE PAS

A) Vérifier la sonde du carburant

» Déconnecter le connecteur & 3
voies de la sonde, et créer un
pont entre le cable blanc/vert et
le cable noir :

- Laiguille de linstrument est sur
4/4 : changer la sonde.

- Laiguille de I'instrument ne bouge
pas, continuer la recherche.

B) Vérifier la continuité du cable noir
introduit dans le connecteur & 3
voies du cablage.

e Connecter le testeur en OHM:

- Borne (+) testeur ¢ cosse cé-
ble noir

- Borne (-) testeur ¢ cosse a
masse chassis.

- Pas de continuité: cable noir in-
terrompu, réparer en créant un
pont entre la cosse du céble noir
et un point a masse du chéssis.

- Continuité : poursuivre la recher-
che.

C) Vérifier la continuité du céble
blanc/vert

* Conectar el tester en OHM:

- Borne (+) testeur ¢ cosse du
céable blanc/vert connecteur ca-
blage

- Borne (-) testeur ¢ cosse céble
blanc/vert connecteur tableau de
bord

- Pas de continuité: cable blanc/
vert interrompu
Reéparer (voir schéma électrique).

- Continuité: changer le tableau de
bord compilet.

LE VOYANT DE LESSENCE EN
RESERVE NE MARCHE PAS

A) Déconnecter le connecteur de la
sonde et créer un pont entre le
cable gris et le cdble noir.

- Voyant allumé : changer la
sonde

- Le voyant ne s’allume pas :
continuer la recherche.

B) Vérifier la continuité du céble gris :
» Conectar el tester en OHM:

- Borne (+) testeur ¢ céable gris
cablage

- Borne (-) testeur ¢ céble gris
tableau de bord

- Continuité: changer 'ampoule
(12vVx 1,2W)

- Pas de continuité: cable gris in-
terrompu. Reéparer (voir schéma
électrique).

— —
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INDICADOR GASOLINA NO
FUNCIONA

A) Control sonda combustible

* Desconectar el conector de 3 vias
de la sonda y crear un puente
entre el cable blanco/verde y el
cable negro:

- Aguja instrumento sobre 4/4:
sustituir sonda.

- Aguja instrumento no se mueve:
continuar la busqueda.

B) Comprobar la continuidad del ca-
ble negro insertado en el conector
de 3 vias del cableado.

* Conectar el tester en OHM:

- Terminal (+) tester ¢ terminal
cable negro

- Terminal (-) tester & terminal en
masa chasis.

- No hay continuidad: cable negro
interrumpido reparar creando un
puente entre el terminal del cable ne-
groy unpunto de tierra en el chasis

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

C) Comprobar la continuidad del ca-
ble blanco/verde

* Conectar el tester en OHM:

- Terminal (+) tester ¢ terminal
cable blanco/verde-conector ca-
bleado

- Terminal (-) tester ¢ terminal
cable blanco/verde-conector
cuadro de instrumentos

- No hay continuidad: cable blan-
co/verde interrumpido.

Reparar (ver esquema eléctrico).

- Hay continuidad: sustituir cuadro
de instrumentos completo.

TESTIGO RESERVA
GASOLINA NO FUNCIONA

A) Desacoplar el conector de la sonda
y crear un puente entre el cable
gris y el cable negro.

- Luztestigo encendida: sustituir
la sonda

- La luz testigo no se enciende:
continuar la busqueda.

B) Control continuidad cable gris:

* Conectar el tester en OHM:

- Terminal (+) tester ¢ cable gris
cableado

- Terminal (-) tester ¢ cable gris
cuadro de instrumentos

- Hay continuidad: sustituir bom-
billa (12V x1,2W)

- No hay continuidad: cable gris
interrumpido. Reparar (ver esque-
ma eléctrico).

C—
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IDEE IN

AVVISATORE ACUSTICO NON FUNZIONA

BLOCCHETIO COMMUTATORI  SX

A) VERIFICA INTERRUTTORE “HORN” (F. 19)
* Scollegare il connettore a nove vie del commutatore
sinistro.
* Collegare il tester in ohm.
- Terminale (+) tester « cavo grigio
- Terminale (-) tester & cavo nero
*Premere il pulsante“HORN”
- Non c’e continuita: sostituire il commutatore sinistro

Z -]
5 o
H | o+ L |ete OFF
LO - — ON | o=re
R -
wci HORN

- C'e continuita: proseguire la ricerca.

B
L-N

F.19

DAS HORN FUNKTIONIERT NICHT

A) PRUFUNG DES “HORN”-SCHALTERS (Abb. 19)
¢ Den Sechs-Weg-Verbinder des linken Umschalters ausschalten
* Das Vielfachmessgerét in OHM anschliessen.
- Endverschluss Vielfachmessgerit (+) graues Kabel/
- Endverschluss Vielfachmessgerit (-) ¢ schwarzer Kabel
* Die Taste “HORN” driicken:
- Keiner Stromdurchgang: den linken Umschalter ersetzen
- Stromdurchgang: weitersuchen.

——— 10/01

(den Lenkerdeckel entfernen)
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THE HORN DOES NOT WORK

A) CHECK OF THE “HORN” SWITCH (F. 19)
* Disconnect the nine-way connector of the left change-over switch (remove the handlebar cover)
¢ Connect the tester in OHM.
- Tester terminal (+) ¢ grey cable
- Tester terminal (-) ¢ black cable
* Press the push button “HORN”
- No continuity: replace the left change-over switch
- Continuity: continue searching.

L’AVERTISSEUR NE MARCHE PAS

A) VERIFICATION DE LINTERRUPTEUR “HORN” (F. 19)
¢ Débrancher le connecteur & neuf voies du commutateur gauche (démonter le protége-guidon).
¢ Connecter le testeur en OHM
- Borne (+) testeur ¢ céble gris
- Borne (-) testeur ¢ cable noir
* Appuyer sur la touche “HORN”
- Pas de continuité : changer le commutateur gauche
- Continuité : poursuivre la recherche.

CLAXON NO FUNCIONA

A) CONTROL INTERRUPTOR “HORN” (F. 19)
* Desconectar el conector de nueve vias del conmutador izquierdo (desmontar el cubremanillar).
* Conectar el tester en OHM.
- Terminal (+) tester ¢ cable gris
- Terminal (-) tester ¢ cable negro
¢ Apretar el botéon “HORN”
- No hay continuidad: sustituir el conmutador izquierdo
- Hay continuidad: continuar la bisqueda.

- R ) —
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B) CONTROLLO TENSIONE TERMINALI
AVVISATORE ACUSTICO (F. 20)

Scollegare i terminali dall’avvisatore acustico, e veri-
ficarne la tensione tester DC 20 Volt

Terminale (+) tester ¢ terminale cavo biu
Terminale (-) tester o terminale cavo arancio
Porre la chiave in “ON”

Premere il pulsante “HORN”
Tensione 12 Volt: sostituire Pavvisatore
Manca tensione: proseguire la ricerca.

C) VERIFICARE LATENSIONE AL CAVO BLU
(F.21)

Collegare il tester (DC 20 V)

Terminale (+) tester ¢ terminale cavo blu
Terminale (-) tester ¢ massa telaio

Porre la chiave in “ON”

La tensione riscontrata dev'essere di 12V
Tensione = 0: cavo blu interrotto riparare

(vedi schema elettrico).

Tensione 12 Volt: cavo arancione interrotto tra il ter-
minale inserito nell’avvisatore e terminale inserito nel
connettore a nove vie del commutatore sx riparare
(vedi schema elettrico).

IDEE IN morto

B) PRUFUNG DER SPANNUNG AN DIE
HORN-ENDVERSCHLUSSE (Abb. 20)

- Die Endverschliisse aus dem Horn ausschalten und die

Spannung (Vielfachmessgerét DC 20V) priifen.

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+)

blauer Kabelendverschiuss

- Endverschluss Vielfachmessgerét (-) +

orangenfarbiger Kabelendverschiuss

- Umschalterschliissel auf “ON”.,

Die Taste “HORN” driicken:

- Spannung 12 Volts: das Horn ersetzen

Keine Spannung: : weitersuchen

C) DIE SPANNUNG AM BLAUEN KABEL PRUFEN

(Abb. 21).
Das Vielfachmessgerét anschliessen (DC 20 V).
Endverschluss Vielfachmessgerét (+) «
blauer Kabelendverschluss
Endverschluss Vielfachmessgerit (-) +
am Fahrgestell geerdet.
Den Schltissel auf “ON” stellen.
Die festgesetzte Spannung soll 12 Volt sein.
Spannung = 0 blaues Kabel unterbrochen.
Instandsetzen (siehe Schaltplan).
Spannung 12 Volt: oranges Kabel unterbrochen
zwischen dem Endverschluss, der am Horn
angeschlossen ist, und dem Endverschluss, deram
9-Weg-Verbinder des linken Umschalters
angeschlossen ist. Instandsetzen (siehe Schaltplan).

F.20

F.21
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B) CHECK OF THEVOLTAGETOTHE

~ HORNTERMINALS (F. 20)

* Disconnect the terminals from the
horn and check the voltage
(tester DC 20V)

- Tester terminal (+) ¢
blue cable terminal
- Tester terminal (-) o
orange cable terminal
- Change-over switch key on “ON”

* Press the push button “HORN”:
- Volitage 12 Volts: replace the
hom
- No voltage: continue
searching.

C) CHECKTHE VOLTAGE TO THE
BLUE CABLE (F.21)
- Connect the tester (DC 20V).
- Tester terminal (+) ¢ blue cable
terminal
- Tester terminal (-) ¢ grounded
to frame.
- Turn the key on “ON”.
- Voltage must be 12 Volt.
- Voltage = 0 blue cable
broken.
Repair (see electric diagram).
Voltage 12 Volt: orange cable
broken between the terminal, which
is connected to the horn and the
terminal, which is connected to the
9-way connector of the left
commutator.
Repair (see electric diagram).

a alla

IDEE IN MmoTo

B) CONTROLE TENSION COSSES
AVERTISSEUR (F. 20)

e Débrancher les cosses de
l'avertisseur, et contréler la tension
(testeur CC 20V)

- Borne (+) testeur o
cosse cable bleu

- Borne (-) testeur ¢
cosse cable orange

- Clef commutateur sur “ON”

* Appuyer sur la touche “HORN” :

- Tension 12 volts : changer
l'avertisseur

- Absence de tension : poursuivre
la recherche.

C) CONTROLE DE LATENSION AU
CABLEBLEU (F.21)
Connecter le testeur (CC 20V).
Borne (+) testeur ¢ cosse céble
bleu
- Borne (-) testeur + a la masse
sur chéassis.
Tourner la clef sur “ON”.
- La tension trouvée doit étre de 12
Volts.
- Tension = 0 céble bleu
interrompu.
Réparer (voir schéma électrique).
Tension 12 Volts : cdble orange
interrompu entre la cosse
introduite dans l'avertisseur et Ia
cosse introduite dans le
connecteur a neuf voies du
commutateur gauche.
Réparer (voir schéma électrique).

B) CONTROLTENSION
TERMINALES CLAXON (F.20)
* Desconectar los terminales del
claxon, y controlar la tensién
(tester DC 20V)
- Terminal (+) tester o
terminal cable azul
- Terminal (-) tester «
terminal cable naranja
- Llave conmutador en “ON”

¢ Apretar el boton “HORN”:

- Tension 12 volt: sustituir el
claxon

- Falta tensién: continuar la
busqueda.

C) CONTROLAR LA TENSION AL

CABLE AZUL (F.21)

- Conectar el tester (DC 20V).

- Terminal (+) tester ¢ terminal

cable azul.

- Terminal (-) tester ¢ en masa
chasis.
Situar la llave en “ON”.
La tensién que resulte debe ser
de12Volt.
- Tension = 0 cable azul
interrumpido.
Reparar (ver esquema eléctrico).
Tensién 12 Volt: cable naranja
interrumpido entre el terminal
conectado al claxon y terminal
conectado al conector de nueve
vias del conmutador izquierdo.
Reparar (ver esquema eléctrico).
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INDICATORI DI DIREZIONE NON
LAMPEGGIANO

A) Verifica interruttore indicatore di direzione (F.22)
- Scollegare il connettore a 9 vie del commutatore si-
nistro (tester in Ohm)
- Portare il pulsante interruttore su freccia sx
- Terminale (+) tester ¢ terminale cavo marrone
- Terminale (-) tester ¢ terminale cavo viola
- Portare il pulsante interruttore su freccia dx
- Terminale (+) tester # terminale cavo marrone
- Terminale (-) tester ¢ terminale cavo verde
- In entrambi i casi deve esserci continuita
- Non ¢’é continuita: sostituire il commutatore sx
- C’é continuita: proseguire la ricerca.

B) Verifica tensione all’intermittenza (F. 23)
- Scollegare il connettore dall'intermittenza e collega-
reil tester DC20V:
- Terminale (+) tester ¢ terminale cavo blu
- Terminale (-) tester 4 terminale a massa telaio
Porre la chiave in “ON”
Tensione = 0: cavo blu interrotto riparare
(vedi schema elettrico)
- Tensione 12 Volt: proseguire Ia ricerca.

C) Verifica continuita del cavo marrone
* Collegare il tester in OHM tra terminale inserito nel
connettore dellintermittenza e terminale inserito nel
connettore a nove vie del commutatore sx.
- C’é continuita: sostituire I'intermittenza
- Non ¢’¢é continuita: cavo marrone interrotto riparare
(vedi schema elettrico).

DIE RICHTUNGSANZEIGER BLINKEN NICHT

A) Priifung des Richtungsanzeiger-Schalters (Abb. 22)

- Den linken 9-Weg-Verbinder des linken Umschalters
ausschalten (Vielfachmessgeriit in Ohm)

- Die Schaltertaste auf linken Richtungsanzeiger stellen

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ brauner
Kabelendverschiuss

- Enadverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ violetter
Kabelendverschiuss

- Die Schaltertaste auf rechten Richtungsanzeiger stellen

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ brauner
Kabelendverschluss

- Endverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ griinen
Kabelendverschluss

- In beiden Fiéllen soll Stromdurchgang vorhanden sein.

- Keiner Stromdurchgang: den linken Umschalter ersetzen.

- Stromdurchgang: weitersuchen.

B) Priifung der Spannung an die Aussetzung (Abb. 23)
- Den Verbinder von der Aussetzung ausschalten und das
Vielfachmessgerét DC 20V anschlief3en:
- Endverschluss Vielfachmessgerit (+) ¢ blauer
Kabelendverschiuss
- Enadverschiuss Vielfachmessgeriit (-) ¢ am Fahrgestell
geerdet.
- Schlissel auf “ON”
- Spannung = 0: blaues Kabel unterbrochen
- Instandsetzen (siehe Schaltplan).
- Spannung 12 Volt: weitersuchen.

C) Priifung des Stromdurchgangs des braunen Kabels

¢ Das Vielfachmessgerztin OHM zwischen dem Endverschluss,
deram Verbinder der Aussetzung angeschlossen ist, und dem
Endverschiuss, deram 9-Weg-Verbinder des linken Umschalters
angeschlossen ist, anschiief3en.

- Stromdurchgang: die Aussetzung ersetzen

- Keiner Stromdurchgang: braunes Kabel unterbrochen
Instandsetzen (siehe Schaltplan).

BLOCCHETIO COMMUTATORI  SX

GR
N

2
Hi | o
19

LJIEEY
BL-B

g

oIV
M

§!

Luci

g N
G =17

s |[pIC]eL <—
& )
< —

F.22

F.23

— -



Ciak 125/150 cc

THE TURN INDICATORS DO
NOR BLINK

A) Check of the turn indicator

switch (F. 22)

- Disconnect the 9-way connector
of the left change-over switch
(tester in Ohm)

- Turn the switch push button on
leftindicator

- Tester terminal (+) ¢ brown

cable terminal

Tester terminal (-) ¢ violet

cable terminal

- Turn the switch push button on
right indicator

- Tester terminal (+) ¢ brown

cable terminal

Tester terminal (-) ¢ green

cable terminal

- Inboth cases, continuity must be
present

- No continuity: replace the left
change-over switch.

- Continuity: continue searching.

B) Check of the voltage to the

intermittence (F. 23)

- Disconnect the intermittence
connector and connect the tester
DC20V:

- Tester terminal (+) ¢ bleu cable
terminal

- Tester terminal (-) & terminal
grounded to frame.

- Turn the key to “ON”

- Voltage = 0: blue cable
interrupted. Repair (see electric
diagram).

- Voltage 12 Volt: continue
searching.

C) Check of the continuity of the

brown cable

* Connect the tester in OHM
between the terminal fitted into
the intermittence connector and
the terminal fitted into the 9-way
connector of the left change-over
switch.

- Continuity: replace the intermit-
tence

- No continuity: brown cable inter-
rupted. Repair (see electric dia-
gram).

m ! I-
IDEE IN MoOoTO

LES CLIGNOTANTS NE
CLIGNOTENT PAS

A) Vérification de I'interrupteur de

I'indicateur de direction (F. 22)

B) Vérifier Ia

Déconnecter le connecteur & 9
voies du commutateur gauche
(testeur en Ohm)

Mettre le bouton de l'interrupteur
pour le clignotant de gauche
Borne (+) testeur ¢ cosse céable
marron

Borne (-) testeur ¢ cosse céable
violet

Mettre le bouton de l'interrupteur
pour le clignotant de droite
Borne (+) testeur ¢ cosse céble
marron

Borne (-) testeur ¢ cosse céble
vert

Dans les deux cas, il doit y avoir
continuité

Pas de continuité : changer le
commutateur gauche.
Continuité : poursuivre la
recherche.

tension au

clignotement (F. 23)

Déconnecter le connecteur au
clignotement et connecter le
testeurCC20V :

Borne (+) testeur ¢ cosse cable
bleu

Borne (-) testeur ¢ cosse a
masse chéssis.

Tourner la clef sur “ON”

Tension = 0: cable bleu
interrompu

Reéparer (voir schéma électrique).
Tension 12 Volt : continuer la
recherche.

C) Vérifier la continuité du cable
marron

Connecter le testeur en OHM
entre la cosse introduite dans le
connecteur du clignotement et la
cosse introduite dans le
connecteur a neuf voies du
commutateur de gauche.
Continuité: changer le clignote-
ment

Pas de continuité: cable marron
interrompu. Réparer (voir schéma
électrique).

INDICADORES DE DIREC-
CION NO CENTELLEAN

A) Control interruptor indicador de
direccion (F.22)

Desacoplar el conector de 9 vias
del conmutador izquierdo (tester
en posicion Ohm)

Colocar el botdn interruptor en po-
sicién intermitente izquierdo
Terminal (+) tester ¢ terminal
cable marron

Terminal (-) tester ¢ terminal
cable violeta

Colocar el botdn interruptor en po-
sicién intermitente derecho
Terminal (+) tester ¢ terminal
cable marron

Terminal (-) tester # terminal
cable verde

En ambos casos debe de haber
continuidad

No hay continuidad: sustituir el
conmutador izquierdo.

Hay continuidad: continuar la
busqueda.

B) Control tension de intermitencia
(F.23)

Desconectar el conector de
intermitencia y conectar el tester
DC20V:

Terminal (+) tester ¢ terminal
cable azul

Terminal (-) tester ¢ terminal en
masa chasis. '

Poner la llave en posicién “ON”
Tensién = 0: cable azul
interrumpido

Reparar (ver esquema eléctrico).
Tension 12 Voltios: continuar la
busqueda.

C) Control continuidad del cable
marrén

Conectar el tester en posiciéon
OHM entre el terminal conecta-
do al conector de intermitencia y
el terminal conectado al conector
de nueve vias del conmutador
izquierdo.

Hay continuidad: sustituir la
intermitencia.

No hay continuidad: cable
marron interrumpido. Reparar (ver
esquema eléctrico).
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VERIFICATENSIONE AL
CONNETTORE PORTALAMPADA
INDICATORI DI DIREZIONE

A) Controllo indicatore destro

(F.24)

* Scollegare il terminale del por-
talampada destro e collegare il
tester (DC 20V):

- Terminale (+) tester: termina-
le cavo verde

- Terminale (-) tester: terminale
cavo nero

* Chiave commutatore su “ON”

* Portare l'interruttore su freccia
destra:

- Tensione 12 volt. come da
specifica

- Fuori specifica: il circuito tra
nterruttore indicatori di dire-
zione ed il connettore del por-
talampada é difettoso # ripa-
rare (vedi schema elettrico).

B) Controlloindicatore sinistro
(F.25)
* Scollegare il terminale del por-
talampada sinistro e collegare
il tester (DC 20V):
- Terminale (+) tester: termina-
le cavo viola
- Terminale (-) tester: terminale
cavo nero
* Chiave commutatore su “ON”
* Portare l'interruttore su freccia
sinistra:
- Tensione 12 volt. come da
specifica
- Fuori specifica: il circuito tra
interruttore ‘indicatori di dire-
Zione ed il connettore del por-
talampada & difettoso + ripa-
rare (vedi schema elettrico).

IDEE IN MoTO
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PRUFUNG DER SPANNUNG

AN DEN LAMPENFASSUNG-

SVERBINDER DER

RICHTUNGSANZEIGER

A) Priifung des rechten
Richtungsanzeigers (Abb. 24)

* Den Endverschiuss der rechten

Lampenfassung ausschalten und

ein Vielfachmessgeriit

(DC 20V) anschiief3en:

- Endverschluss
Vielfachmessgerét (+):
griiner Kabelendverschiuss

- Endverschluss
Vielfachmessgeriéit (-):
schwarzer
Kabelendverschluss

* Umschalterschiiissel auf “ON”

* Den Schalter auf rechten
Richtungsanzeiger stellen:

- Spannung 12 Volts: geméai
Spezifikation

- AuBerhalb Spezifikation: der
Kreis zwischen dem
Richtungsanzeigerschalter
und dem
Lampenfassungsverbinder
ist defekt # instandsetzen
(siehe Schaltplan).

B) Priifung des linken Richtun-
gsanzeigers (Abb. 25)

* Den Endverschluss der linken
Lampenfassung ausschalten
und das Vielfachmessgeriit
(DC 20V) anschlieBBen:

- Endverschluss
Vielfachmessgerét (+):
violetter
Kabelendverschluss

- Endverschluss
Vielfachmessgerat (-):
schwarzer
Kabelendverschluss

* Umschalterschltissel auf “ON”

Den Schalter auf linken

Richtungsanzeiger stellen:

- Spannung 12 Volts: gemés3
Speczifikation

- AuBerhalb Spezifikation: der
Kreis zwischen dem
Richtungsanzeigerschalter
und dem
Lampentfassungsverbinder
ist defekt ¢ instandsetzen
(siehe Schaltplan).
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lilalagli

CHECK OF THE VOLTAGE TO THE

TURN INDICATOR LAMP

HOLDER CONNECTOR

A) Check of the right indicator

(F.24)

* Disconnect the right lamp holder
terminal and connect the tester
(DC 20V):

- Tester terminal (+): green cable
terminal

- Tester terminal (-): black cable
terminal

* Change-over switch key on “ON”

* Position the switch on right
indicator:

- Voltage 12 Volts: according to the
specification

- Out of specification: the circuit
between the turn indicator switch
and the lamp holder connector is
defective o repair (see electric
diagram).

B) Check of the left indicator
(F.25)
¢ Disconnect the terminal of the left
lamp holder and connect the tester
(DC 20V):
- Tester terminal (+): violet cable
terminal
- Tester terminal (-): black cable
terminal
* Change-over switch key on “ON”
* Position the switch on left
indicator:
- Voltage 12 Volts: according to the
specification
- Out of specification: the circuit
between the turn indicator switch
and the lamp holder connector is
defective ¢ repair (see electric
diagram).

CONTROLETENSION AU CONTROLTENSION AL

CONNECTEUR DOUILLE CONECTOR PORTALAMPARA

CLIGNOTANTS INDICADORES DE DIRECCION

A) Contréle clignotant droit A) Control indicador derecho
(F.24) (F.24)

* Débrancher la cosse de la douille
droite et brancher le testeur
(ccaov):

- Borne (+) testeur: cosse céble
vert

- Borne (-) testeur : cosse céble
noir

e Clef démarreur sur “ON”

* Mettre linterrupteur sur la fleche
droite :

- Tension 12 volts : conforme aux
indications

- Non conforme aux indications : le
circuit entre l'interrupteur des
clignotants et le connecteur de la
douille est défectueux ¢ réparer
(voir schéma électrique).

B) Contréle clignotant gauche
(F.25)

* Débrancher la cosse de la douille
gauche et brancher le testeur
(cc20v):

- Borne (+) testeur : cosse céable
violet

- Borne (-) testeur: cosse cable
noir

» Clefdémarreur sur “ON”

* Mettre l'interrupteur sur la fleche
gauche :

- Tension 12 volts : conforme aux
indications

- Non conforme aux indications : le
cireuit entre linterrupteur des
clignotants et le connecteur de la
douille est défectueux ¢ réparer
(voir schéma électrique).

* Desconectar el terminal del
portalampara derecho y conectar el
tester (DC 20V):

- Terminal (+) tester: terminal cable
verde ‘

- Terminal (-) tester: terminal cable
negro

* Llave conmutador en “ON”

« Situar el interruptor en la flecha
derecha:

- Tension 12 volt. como en los
valores especificados

- Fuera de los valores especificados:
el circuito entre interruptor
indicadores de direccién y el
conector del portalampara es
defectuoso ¢ reparar (ver
esquema eléctrico).

B) Control indicador izquierdo
(F.25)

* Desconectar el terminal del
portalampara izquierdo y conectar
el tester (DC 20V):

- Terminal (+) tester: terminal cable
violeta

- Terminal (-) tester: terminal cable
negro

* Llave conmutador en “ON”

* Situar el interruptor en la flecha
izquierda:

- Tensidn 12 volt. como en los
valores especificados

- Fuera de los valores especificados
el circuito entre interruptor
indicadores de direccion y el
conector del portalampara es
defectuoso e reparar (ver
esquema eléctrico).

-
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FARI - LUCI POSTERIO-
Rl - ILLUMINAZIONE
CRUSCOTTO

a) Verifica interruttore luci.

- Smontare il coprimanubrio
superiore, scollegare il con-
nettore a 6 vie del commuta-
tore destro e collegare il te-
ster (2 x 1) (F. 26).

- Terminale (+) tester o
terminale doppio cavo
giallo.

- Terminale (-) tester o
terminale cavo rosa.

- Posizionare interruttore luci
in “ON” (1° scatto).

- Discontinuita: sostituire il
commutatore destro.

- Continuita: proseguire la
ricerca.

b Verificatensione bobina illumi-
nazione del volano magnete.
* Rimuovere dal connettore a

tre vie del volano magnete il
terminale del cavo bianco ed
il terminale del cavo giallo
{Attenzione: sempre en-
trambi) (F.27).

* Collegare il tester in Volt AC
- Terminale (+) tester o
terminale cavo giallo.

- Terminale (-) tester ¢

terminale a massa telaio.
- Awviare il motore a 7.000
giri/1’.

- 1l valore riscontrato deve
esserecompresotrai70ei
75V circa (alternata).

Verifica resistenza bobina il-
fuminazione del volano ma-
gnete.

- Scollegare il connettore del
volano e collegare il tester
{Qx 1) (F28).

- Terminale (+) tester
terminale cavo giallo.

- Terminale (-) tester o
terminale a massa telaio.

- I valore riscontrato deve
essere compreso tra 0,8 e
0,9 OHM.

- Valori fuori specifica: sosti-
tuire volano magnete.

- Come da specifica: prosegui-
re laricerca.

IDEE IN MoTo
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FERNSCHEINWERFER -
HINTERE LEUCHTEN -
INSTRUMENTENLEUCHTEN

a) Priifung des Lichtschalters.

- Den oberen Lenkerdeckel

entfernen, den 6-Weg-Verbinder

ausschalten und das

Vielfachmessgeriit

(Q2x 1) (Abb. 26) anschliessen.

Endverschluss

Vielfachmessgerdt (+) ¢

gelber

Doppelkabelendverschiuss

- Endverschiuss
Vielfachmessgert (-) ¢
rosafarbiger
Kabelendverschluss.

- Den Lichtschalter auf “ON”

stellen (1. Sprung).

Keiner Stromdurchgang: den

rechten Umschalter ersetzen.

- Stromdurchgang: weitersuchen.

" b) Priifung der Beleuchtungsspule des

Schwungmagnetziinders.

Das Endverschluss vom weiBen
Kabel und vom gelben Kabel aus
dem 3-Weg-Verbinder des
Schwungmagnets entfernen
(Achtung: immer beide
entfernen) (Abb.27).

* Das Vielfachmessgerit in Volt
AC anschliessen - Endverschiluss
Vielfachmessgerét (+) ¢ gelber
Kabelendverschluss

- Endverschiuss Vielfachmessgerét
(-) # am Fahrgestell geerdet.

- Den Motormit 7.000 UpM aniaufen

- Der festgestellte Wert soll zwischen
ca.70 und 75V liegen
(Wechselstrom).

Priifung des Widerstands der
Beleuchtungsspule des
Schwungmagnetziinders.

- Den Schwungradverbinder
ausschalten und das
Vielfachmessgerét (2 x 1)
(Abb. 28) anschliessen.
Endverschluss
Vielfachmessgerit (+) ¢ gelber
Kabelendverschiuss

- Endverschluss
Vielfachmessgerét (-) ¢ am
Fahrgestell geerdet.

Der festgestelite Wert soll
zwischen 0,8 und 0,9 OHM
liegen.

- Ausserhalb Spezifikation: den
Schwungmagnetziinder
ersetzen.

Innerhalb Spezifikation: wei.
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HEADLIGHTS - REAR
LIGHTS - DASHBOARD
LIGHTING

a) Light switch check.

- Remove the upper handlebar
cover, disconnect the 6-way
connector of the right change-
over switch and connect the
tester (2 x 1) (F. 26).

- Tester terminal (+) ¢ yellow
cable double terminal

- Tester terminal (-) ¢ pink cable
terminal

- Position the light switch on “ON”
(1st step).

- No continuity: replace the right
change-over switch.

- Continuity: continue searching.

b) Check of the voltage of the
magneto flywheel lighting coil.
¢ Remove from the 3-way connector
of the magneto flywheel the
white cable terminal and the
terminal of the yellow cable
(Attention: remove always
both terminals) (F. 27).
* Connect the tester in VoIt AC.
- Tester terminal (+) ¢ yellow
cable terminal
- Tester terminal (-) ¢ terminal
grounded to frame.
- Run the engine at 7,000 rpm.
- The resulting value must be within
70 and 75 V approx. (alternate
current).

Check of the resistance of the
magneto flywheel lighting coil.

- Disconnect the flywheel
connector and connect the tester
(Qx 1) (F 28).

- Tester terminal (+) ¢ yellow
cable terminal

- Tester terminal (-) ¢ terminal
grounded to frame.

- The resulting value must be within
0.8 and 0.9 OHM.

- Out of specification: replace the
magneto flywheel.

- According to the specification:
continue searching.

IDEE IN MoToO

PHARES - FEUX ARRIERE -
ECLAIRAGE
TABLEAU DE BORD

a) Contréle de l'interrupteur des
feux.

- Démonter le couvre-guidon
supérieur, déconnecter le
connecteur a 6 voies du
commutateur droit et connecter
le testeur (Q x 1) (F. 26).

- Borne (+) testeur ¢ cosse
double cable jaune.

- Borne (-) testeur ¢ cosse

cable rose.

Positionner interrupteur des

feux sur “ON” (1¢ déclic).

Discontinuité : changer le

commutateur droit,

Continuité : poursuivre la

recherche.

b) Contréle de Ia tension de Ia bo-
bine d’éclairage du volant
magnéto.

* Enlever du connecteur & trois
voies du volant magnétique la
cosse du cable blanc et la cosse
du cable jaune
(Attention : toujours les deux)
(F.27).

» Connecter le testeur en Voit AC

- Borne (+) testeur ¢ cosse céble
jaune.

- Borne (-) testeur ¢ cosse a
masse chassis.

- Faire tourner le moteur a 7 000
tours/mn.

- La valeur trouvée doit étre com-
prise entre 70 et 75 V environ
(courant alternatif).

Contréle de la résistance de Ia
bobine d’éclairage du volant
magneéto.

- Déconnecter le connecteur du
volant et connecter le testeur
(2x 1) (F. 28).

- Borne (+) testeur ¢ cosse cable
jaune.

- Borne (-) testeur ¢ cosse &
masse chdéssis.

- La valeur trouvée doit étre
comprise entre 0,8 et 0,9 OHM.

- Valeurs non conformes aux
indications : changer volant
magneéto.

- Conforme aux indications :
poursuivre la recherche.

FAROS - LUCES
TRASERAS - ILUMINACION
SALPICADERO

a) Control interruptor luces.

- Desmontar el cubremanillar
superior, desconectar el conector
de 6 vias del conmutador
derecho y conectar el tester
(2 x 1) (F.26).

- Terminal (+) tester ¢ terminal
doble cable amarillo.

- Terminal (-) tester ¢ terminal
cable rosa.

- Situar interruptor luces en “ON”
(1° disparo).

- Discontinuidad: sustituir el
conmutador derecho.

- Coritinuidad: cortinuar la
busqueda.

bobina
volante

b) Control tensién
iluminacion del
magnético.

» Desacoplar del conector de tres
vias del volante magnético, el
terminal del cable blanco y el ter-
minal del cable amarillo
(Atencidn: siempre los dos)
(F.27).

* Conectar el tester en Volt AC.
Terminal (+) tester ¢ terminal
cable amarillo.

Terminal (-) tester ¢ terminal en

masa chasis.

- Arrancar el motor a 7.000

revoluciones/1’.

El valor que resulte debe estar

comprendido entre los 70y los

75V mas o menos (alterna).

Control resistencia bobina
iluminacion del volante
magnético.

- Desconectar el conector del
volante y conectar el tester
(Q2x1) (F 28).

- Terminal (+) tester ¢ terminal
cable amarillo.

- Terminal (-) tester ¢ terminal en
masa chasis.

- El valor que resulte debe estar
comprendido entre 0,8 y 0,9 OHM.

- Valores diferentes a los
especificados: sustituir volante
magnético.

- Como los especificados:
continuar la busqueda.
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c) Verifica regolatore di tensione.

- Collegare il tester (AC) al connettore del regolatore

(lasciandolo inserito) (F.29).
- Terminale (+) tester # terminale giallo.
- Terminale (-) tester ¢ terminale nero.
- Awviare il motore a 7.000 giri/1’.
- Latensione riscontrata deve risultare: 12 Volt.
- Fuori specifica: sostituire il regolatore.
- Come da specifica: proseguire la ricerca.

Vilalagli

¢) Priifung des Spannungsreglers.
- Das Vielfachmessgerét (AC) an den Reglerverbinder
anschiiessen (lassen Sie es angeschlossen) (Abb. 29).
- Endverschluss Vielfachmessgerat (+) ¢ gelber
Endverschluss
- Endverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ schwarzer
Endverschluss '
- Den Motor mit 7.000 UpM anlaufen.
- Spannung soll 12 sVolt sein.
- Ausserhalb der Spezifikation: den Regler ersetzen.
Innerhalb der Spezifikation: weitersuchen.

12V
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F.29

d) Verificare la continuita del cavo giallo tester
(2 x 1) tra il terminale inserito nel connettore del regola-
tore e il terminale inserito nel connettore a 6 vie del
commutatore destro.

- Discontinuita: cavo giallo interrotto. Riparare (vedi
schema elettrico).

d) Den Stromdurchgang des gelben Kabels durch das
Vielfachmessgerédt (2 x 1) zwischen dem
Endverschluss, der am Reglerverbinder angeschiossen
ist, und dem Endverschluss, der am 6-Weg-Verbinder
des rechten Umschalters angeschlossen ist, priifen.

- Keiner Stromdurchgang: gelbes Kabel unterbrochen.
Instandsetzen (siehe Schaltplan).
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c)

d)

Check of the voltage regulator.

- Connect the tester (AC) to the

regulator connector (leaving it

connected) (F. 29).

Tester terminal (+) ¢ yellow

terminal

Tester terminal (-) ¢ black

terminal

Run the engine at 7,000 rpm.

Voltage must be: 12 Volt.

Out of specification: replace the

regulator.

- According to the specification:
continue searching.

Check the continuity of the tester
(2 x 1) yellow cable between the
terminal, which is fitted into the
regulator connector, and the
terminal, which is fitted into the 6-
way connector of the right change-
over switch.
- No continuity: yellow cable is
broken Repair (see electric
diagram).

m ! I-
IDEE IN MoToO

¢) Contréle du régulateur de

tension.

- Connecter le testeur (C.A.) au
connecteur du régulateur (en
le laissant introduit) (F. 29).

- Borne (+) testeur ¢ cosse
jaune.

- Borne (-) testeur ¢ cosse

noire.

Faire tourner le moteur & 7 000

tours/mn.

La tension trouvée doit étre de

12 Volt.

- Non conforme aux indications :
changer le régulateur.

- Conforme aux indications : pour-
suivre la recherche.

d) Contréler la continuité du cable

jaune testeur (2 x 1) entre la cosse

introduite dans le connecteur du

régulateur et la cosse introduite

dans le connecteur a 6 voies du

commutateur droit.

- Discontinuité : cdble jaune
interrompu. Réparer (voir schéma
électrique).

c¢) Control regulador de tension.

- Conectar el tester (AC) al
conector del regulador
(dejandolo conectado) (F.29).

- Terminal (+) tester ¢ terminal
amarillo.

- Terminal (-) tester ¢ terminal
negro.

- Arrancar el motor a 7.000
revoluciones/1’.

- La tension que resulte debe ser

de: 12 Volt.

Valor diferente al especificado:

sustituir el regulador.

- Como el especificado: continuar
la busqueda.

d) Controlar la continuidad del
cable amarillo tester (2 x 1) entre
el terminal conectado al conector
del regulador y el terminal
conectado al conector de 6 vias del
conmutador derecho.

- Discontinuidad: cable amarillo
interrumpido. Reparar (ver
esquema eléctrico).




FARO ANTERIORE
NON FUNZIONA

a) Verifica continuita delle lampade e del portalam-

pada tester (Q x 1).

- Discontinuita: sostituire la lampada e/o il
portalampada.
- Continuita: proseguire la ricerca.

b) Luce abbagliante e anabbagliante non
funzionano.

1) Verifica interruttori luci.

- Scollegare connettore a 6 vie del commutatore de-
stro e collegare il tester (Q x 1) (F. 30).
Terminale (+) tester ¢ terminale cavo giallo/nero.
- Terminale (-) tester ¢ terminale cavo rosa.
- Porre interruttore luci sul simbolo O (2° scatto).
- Discontinuita: sostituire commutatore'destro.
- Continuita: proseguire la ricerca.

2) Verifica continuita del cavo giallo/nero tra il termina-
le inserito nel connettore a 6 vie del commutatore de-
stro e il terminale inserito nel connettore a 8 vie del
commutatore sinistro (F. 31).

- Discontinuita: cavo giallo/nero interrotto riparare
(vedi schema elettrico).

Ciak 125/150 cc

DER VORDERE SCHEINWERFER
FUNKTIONIERT NICHT

a) Den Stromdurchgang der Lampen und der

Lampenfassung durch das Vielfachmessgerit priifen
(Qx1).

- Keiner Stromdurchgang: die Lampe und/oder die
Lampenfassung ersetzen.
- Stromdurchgang: weitersuchen.

b) Fernlicht und Abblendlicht funktionieren

nicht.

1) Priifung der Lichtschaliter.

- Den 6-Weg-Verbinder des rechten Umschalters
ausschalten und das Vielfachmessgerit (2 x 1)
(Abb. 30) anschliessen.

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ gelber/
schwarzer Kabelendverschluss

- Endverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ rosafarbiger
Kabelendverschiuss

- Den Lichtschalter auf Symbol @ (2. Sprung) stellen.

- Keiner Stromdurchgang: den rechten Umschalter

ersetzen.

Stromdurchgang: weitersuchen.

2) Den Stromdurchgang des gelben/schwarzen Kabels

zwischen dem Endverschluss, der am 6-Weg-Verbinder

des rechten Umschalters angeschlossen ist, und dem

Enadverschluss, der am 8-Weg-Verbinder des linken

Umschalters angeschlossen ist, priifen (Abb. 31).

- Keiner Stromdurchgang: gelbes/schwarzes Kabel
unterbrochen. Instandsetzen (siehe Schaltplan).
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THE HEADLIGHT DOES
NOT FUNCTION

a) Check the continuity of the lamps

and of the lamp holder tester
(Qx1).

- No continuity: replace the lamp
and/or the lamp holder.
- Continuity: continue searching.

b) The driving beam and thetraffic
beam lights do not function.

1) Light switch check.

- Disconnect the 6-way connector
of the right change-over switch
and connect the tester (Q x 1)
(F. 30).

- Tester terminal (+) ¢ yellow/
black cable terminal

- Tester terminal (-) ¢ pink cable
terminal

- Position the light switch on the

symbol -O- (2nd step).

No continuity: replace the right

change-over switch.

- Continuity: continue searching.

2) Check the continuity of the

yellow/black cable between the
terminal, which is fitted into the 6-
way connector of the right change-
over switch and the terminal, which
is fitted into the 8-way connector of
the left change-over switch (F. 31).
- No continuity: yellow/black
cable is broken, repair (see
electric diagram).

Nilalaguli

LE FEU AVANT NE
MARCHE PAS

a) Contréle de la continuité des

ampoules et de Ia douille du
testeur (2x 1).

- Discontinuité : changer 'ampoule
et/ou la doduille.

- Continuité : poursuivre la
recherche.

b) Le phare de route et le code ne

marchent pas.

1) Contréle des interrupteurs des

feux.

- Déconnecter le connecteur a 6
voies du commutateur droit et
connecter le testeur (2 x 1)
(F. 30).

- Borne (+) testeur ¢ cosse
céble jaune/noir.

- Borne (-) testeur ¢ cosse
céble rose.

- Positionner l'interrupteur feux sur
le symbole -&)- (2€ déclic).

- Discontinuité : changer le
commutateur droit.

- Continuité : poursuivre la
recherche.

2) Contréle de Ia continuité du cible

Jjaune/noir entre la cosse introduite
dans le connecteur a 6 voies du
commutateur droit et la cosse
introduite dans le connecteur a 8
voies du commutateur gauche
(F. 31).
- Discontinuité : cable jaune/noir
interrompu - réparer (voir schéma
électrique).

FARO DELANTERO NO
FUNCIONA

a) Control continuidad de las

lamparas y del portalampara
tester (Qx 1).

- Discontinuidad: sustituir la
lampara y/o el portalampara.

- Continuidad: continuar la
busqueda.

b) Luz de carretera y luz de cruce

1)

no funcionan.
Control interruptores luces.

- Desconectar conector de 6 vias
del conmutador derecho vy
conectar el tester (Q x 1)
(F.30).

- Terminal (+) tester ¢ terminal
cable amarillo/negro.

- Terminal (-) tester ¢ terminal
cablerosa.

- Situar el interruptor luces en el

simbolo -O-  (2° disparo).

Discontinuidad: sustituir el

conmutador derecho.

Continuidad: continuar la

busqueda.

Control continuidad del cable
amarillo/negro entre el terminal
conectado al conector de 6 vias
del conmutador derecho y el
terminal conectado al conector de
8 vias del conmutador izquierdo
(F.31).
- Discontinuidad: cable amarillo/
negro interrumpido reparar (ver
esquema eléctrico).

———
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IDEE IN MmoToO

COMMUTATORI  SX

¢) Luce abbagliante non funziona BLOCCHETIO ¢) Das Fernlicht funktioniert nicht

Za o
1) Verifica interruttore devio luci: o }f‘f 2 5|28 | oF 1) Priifung des Lichtumschalters:

- Scollegare il connettore a 8 vie 0| [oe % = oN[ele - Den 8-Weg-Verbinder des linken
del commutatore sinistro e col- Umschalters ausschalten und
legare il tester (2 x 1) (F. 32). das Vielfachmessgerit (2 x 1)

- Terminale (+) tester « (Abb. 32) anschliessen.
terminale giallo/nero. - Endverschluss

- Terminale (-) tester o Vielfachmessgerét (+) ¢
terminale blu. gelber/schwarzer

- Porre il pulsante sul simbo- Endverschluss
lo 20 . - Endverschluss

- Discontinuita: sostituire il com- Vielfachmessgerét (-) ¢ blauer
mutatore sinistro. Endverschluss

- Continuita: proseguire la - Den Schalter auf Symbol
ricerca. stellen 20 .

- Keiner Stromdurchgang: den

F.32

2) Verifica tensione al portalampada.

- Collegare il tester (AC 20V) al portalampada

Terminale (+) tester ¢ cavo bianco/nero.

Terminale (-) tester # cavo nero (massa).

Porre il pulsante sul simbolo ZD

- Awviare il motore a 7.000 giri/1’.

La tensione riscontrata deve risultare: 12Volt.

- Fuori specifica: cavo bianco/nero e/o cavo nero in-
terrotti.

linken Umschalter ersetzen.
Stromdurchgang: weitersuchen.

2) Priifung der Spannung zur Lampenfassung.

- Den Schalter auf Symbol

Das Vielfachmessgeriit (AC 20V) an die Lampenfassung
anschliessen.

Endverschluss Vielfachmessgerédt (+) ¢ weiBes/
schwarzes Kabel

Endverschluss Vielfachmessgerit (-) ¢ schwarzes Kabel
(Erde).

EO stellen.

Den Motor mit 7.000 UpM anlaufen

Spannung soll 12Volt sein

Ausserhalb Spezifikation: weiBes/schwarzes Kabel und/
oder schwarzes Kabel unterbrochen.

3) Verifica continuita del cavo bianco/nero. 3)

) ! Priifung des Durchgangs des weiBen/schwarzen Kabels.
- Porre il tester (Q x 1) tra il terminale inserito nel

- Das Vielfachmessgerdt (Q x 1) zwischen dem

connettore a 8 vie del cablaggio ¢ commutatore
sinistro e terminale inserito nel connettore a 6 vie
del cablaggio del faro anteriore.

- Discontinuita: cavo bianco/nero interrotto riparare
(vedi schema elettrico).

- Continuita: massa interrotta (cavo nero).

- Riparare facendo un cavallotto con una massa al
telaio.

Endverschluss, der am 8-Weg-Verdrahtungsverbinder ¢
linken Umschalter angeschlossen ist, und dem
Endverschluss, der am 6-Weg-Verbinder der
Vorderscheinwerferverdrahtung angeschlossen ist,
anschliessen.

Keiner Stromdurchgang: weiBes/schwarzes Kabel
unterbrochen. Instandsetzen (siehe Schaltplan).
Stromdurchgang: Erde unterbrochen (schwarzes Kabel).
Durch eine Briicke mit einer Erde am Fahrgestell
instandsetzen.
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c) The driving beam light does not

1) Light switch check:

2)

Disconnect the 8-way connector
of the left change-over switch and
connect the tester (Q x 1) (F. 32).
Tester terminal (+) ¢ yellow/
black terminal

Tester terminal (-) ¢ blue
terminal

Position the switch on the
symbol ZD .

No continuity: replace the left
change-over switch.

Continuity: continue searching.

Check the voltage to the lamp
holder.

Connect the tester (AC 20V) to
the lamp holder

Tester terminal (+) ¢ white/
black cable

Tester terminal (-) ¢ black
cable (ground).

Position the switch on the
symbol ZD .

Run the engine at 7,000 rpm.
Voltage must be: 12Volt.

Out of specification: white/
black cable and/or black cable
are broken.

Check the continuity of the white/

black cable.

Connect the tester (Q x 1)
between the terminal, which is
fitted into the 8-way connector of
the wiring ¢ left change-over
switch, and the terminal, which
is fitted into the 6-way connector
of the headlight wiring.

No continuity: white/black cable
is broken, repair (see electric
diagram).

Continuity: ground is broken
(black cable).

Repair by means of a bridge with
a ground to the frame.

Ilalagidli

¢) Le phare de route ne marche pas

1) Contréle de I'interrupteur com-
mutateur feux :

Déconnecter le connecteur & 8
voies du commutateur gauche
et connecter le testeur (Q x 1)
(F.32).

- Borne (+) testeur ¢ cosse

jaune/noir.

- Borne (-) testeur ¢ cosse

bleu.

- Positionner la touche sur le

symbole 20 .

- Discontinuité : changer le

commutateur gauche.

- Continuité : poursuivre la

recherche.

2) Contréle tension a la douille.

Connecter le testeur (C.A. 20V)
a la douille

Borne (+) testeur ¢ cable blanc/
noir.

- Borne (-) testeur ¢ céble noir

(masse).

- Positionner la touche sur le

symbole ZD .

Faire tourner le moteur a 7 000
tours/mn.

La tension trouvée doit étre de
12 Volt.

- Non conforme aux indications :

céble blanc/noir et/ou cable noir
interrompus.

3) Contréle continuité du céble
bianc/noir.

Positionner le testeur (2 x 1)
entre la cosse introduite dans le
connecteur & 8 voies du cdblage
¢ commutateur gauche, et la
cosse introduite dans le
connecteur & 6 voies du cdblage
du phare avant.

Discontinuité : cable blanc/noir
interrompu - réparer (voir schéma
électrique).

Continuité : masse interrompue
(céble noir).

Réparer en faisant un pontet avec
une masse au chéssis.

———

¢) Luz de carretera no funciona

1) Control interruptor desvio
luces:

- Desconectar el conector de 8 vias
del conmutador izquierdo y
conectar el tester (Q x 1)
(F.32).

- Terminal (+) tester & terminal
amarillo/negro.

- Terminal (-) tester ¢ terminal

azul.
- Situar el pulsador en el
simbolo 2D .

Discontinuidad: sustituir el
conmutador izquierdo.
Continuidad: continuar la
busqueda.

2) Control tension al portalampara.
- Conectar el tester (AC 20V) al
portalampara
- Terminal (+) tester e cable
blanco/negro.
- Terminal (-) tester ¢ cable negro
(masa). :
- Situar el pulsador en el simbolo
0.
- Arrancar el motor a 7.000
revoluciones/1’.
- Latensidn que resulta debe ser
de: 12Volt.
Valor diferente al especificado:
cable blanco/negro y/o cable
negro interrumpidos.

Control continuidad del cable

blanco/negro.

- Situar el tester (Q x 1) entre
el terminal conectado al conector
de 8 vias del cableo o
conmutador izquierdo y terminal
conectado al conector de 6 vias
del cableo del faro delantero.

- Discontinuidad: cable blanco/
negro interrumpido reparar (ver
esquema eléctrico).

- Continuidad: masa interrumpida
(cable negro).

- Reparar haciendo un perno de U
con una masa en el chasis.

3

——
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d) Luce anabbagliante non BOCCHETIO  COMMUIATORI  5X d) Das Abblendlicht funktioniert
funziona Zao o nicht
ﬁf | e Z 1) Priifung des Lichtumschalters:
1) Verifica interruttore devio (o] [o] | [= [N o - Den 8-Weg-Verbinder des linken
luci: wer REISTT | horn Umschalters ausschalten und
- Scollegare il connettore a 8 RN + O = das Vielfachmessgerit ((2x 1)
vie del commutatore sini- P (Abb. 33) anschliessen.
stro e collegare il tester - Endverschluss
(Q2x1)(F 33). Vielfachmessgerit (+) ¢
- Terminale (+) tester o ter- gelber/schwarzer
minale giallo/nero. Endverschluss
- Terminale (-) tester ¢ ter- - Enadverschluss
minale blwbianco. Vielfachmessgerit (-) ¢
- Porre il pulsante sul simbo- blauer/weiBer Endverschiuss
lo 20 . - Den Schalter auf Symbol z0
- Discontinuita: sostituire il stellen.
commutatore sinistro. - Keiner Stromdurchgang: den
- Continuita: proseguire la ri- linken Umschalter ersetzen.
cerca. Fa3 - Stromdurchgang: weitersuchen.
2) Verifica tensione al portalampada. 2) Priifung der Spannung zur Lampenfassung.
- Collegareil tester (AC 20V) al portalampada (F. 27). - Das Vielfachmessgerét (AC 20V) an der Lampenfassung
- Terminale (+) tester ¢ cavo blu/bianco. anschliessen.

Endverschluss Vielfachmessgeriit (+) ¢ blaues/weiBes Kabel
Enaverschluss Vielfachmessgeriét (-) ¢ schwarzes Kabel

Terminale (-) tester ¢ cavo nero (massa).
- Porre il puisante sul simbolo 20 .

L . .2, (Erde).

i AW|are.|| motore a 7.000 9'"/_1 . - Den Schalter auf Symbol Z0 stellen.

- La tensione riscontrata deve risultare: 12 Volt. - Den Motor mit 7.000 UpM anlaufen.

- Fuori specifica: cavo blu/bianco e/o cavo nero inter- - Spannung soll 12 Volt sein
rotti. - Ausserhalb Spezifikation: blaues/weiBes Kabel und/oder

schwarzes Kabel unterbrochen.
3) Verifica continuita del cavo blu/bianco. 3) Priifung des Stromdurchgangs des blauen/weiBen Kabels.

- Porre il tester (Q x 1) tra il terminale inserito nel - Das Vielfachmessgeriit (2 x 1) zwischen dem Endverschluss,
connettore a 8 vie del cablaggio ¢ commutatore der am 8-Weg-Verbinder der Verdrahtung # linken Umschalter
sinistro e terminale inserito nel connettore a 6 vie angeschlossen ist, und dem Endverschluss, der am 6-Weg-
del cablaggio del faro anteriore (F. 28). Verbinder der Verdrahtung des Vorderscheinwerfers

. LS . . . angeschlossen ist, anschliessen.

i DISC.O ntinuita; cavo. blu/bianco interrotto fiparare - Ke%ver Stromdurchgang: blaues/weiBes Kabel unterbrochen.
(vedi‘sc_hc\ama elettrico). . . Instandsetzen (siehe Schaltplan).

- Continuita: cavo nero (massa) interrotto, riparare - Stromdurchgang: schwarzes Kabel (Erde) unterbrochen.
facendo un cavallotto con una massa al telaio. Durch eine Briicke mit einer Erde am Fahrgestell instandsetzen.

— —
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d) The traffic beam light does not
function

—
~

Light switch check:

Disconnect the 8-way connector
of the left change-over switch and
connect the tester (2 x 1) (F. 33).
Tester terminal (+) ¢ yellow/
black terminal

Tester terminal (-) ¢ blue/white
terminal

Position the switch on the
symbol 20 .

No continuity: replace the left
change-over switch.

Continuity: continue searching.

2) Check the voltage to the lamp
holder.

Connect the tester (AC 20V) to
the lamp holder

Tester terminal (+) ¢ blue/white
cable

Tester terminal (-) ¢ black cable
(ground).

Position the switch on the
symbol 20O

Start the engine at 7,000 rpm.
Voltage must be: 12 Volt.

Out of specification: blue/white
cable and/or black cable are
broken.

3) Check the continuity of the blue/

white cable.

Connect the tester (Q x 1)
between the terminal, which is
fitted into the 8-way connector of
the wiring ¢ left change-over
switch, and the terminal, which
is fitted into the 6-way connector
of the headlight wiring.

No continuity: blue/white cable
is broken; repair (see electric
diagram).

Continuity: black cable (ground)
is broken, repari by means of a
bridge with a ground to the frame.

llalagilil

d) Les codes ne marchent pas

1) Contréle interrupteur
commutateur feux :

Déconnecter le connecteur & 8
voies du commutateur gauche et
connecter le testeur (€2x 1) (F. 33).
Borne (+) testeur ¢ cosse
Jjaune/noir.

Borne (-) testeur ¢ cosse
bleu/blanc.

Positionner la touche sur le
symbole Z(D .

Discontinuité : changer le
commutateur gauche.
Continuité : poursuivre la
recherche.

2) Contréle tension a Ia douille.

3

Connecter le testeur (C.A. 20V)
a la douille

Borne (+) testeur ¢ cable bleu/
blanc.

Borne (-) testeur ¢ céble noir
(masse).

Positionner la touche sur le
symbole 20D .

Faire tourner le moteur a 7 000
tours/mn.

La tension trouvée doit étre de
12 Volt.

Non conforme aux indications :
céble bleu/blanc et/ou céable
noir interrompus.

Contréle continuité du cable
bleu/blanc.

Positionner le testeur (Q x 1)
entre la cosse introduite dans le
connecteur a 8 voies du cdblage
¢ commutateur gauche, et la
cosse introduite dans le
connecteur & 6 voies du cédblage
du phare avant.

Discontinuité : cable bleu/blanc
interrompu - réparer (voir schéma
électrique).

Continuité : c4ble noir (masse)
interrompu, réparer en faisant un
pontet avec une masse au
chassis.

d) Luz de cruce no funciona

1) Control interruptor desvio

luces:

- Desconectar el conector de 8 vias
del conmutador izquierdo y
conectar el tester (2 x 1) (F. 33).
Terminal (+) tester ¢ terminal
amarillo/negro.

- Terminal (-) tester ¢ terminal
azul/blanco.

Situar el pulsador en el simbolo

Discontinuidad: sustituir el
conmutador izquierdo.
- Continuidad: continuar

busqueda.

la

2) Control tension al portaldmpara.

- Conectar el tester (AC 20V) al
portalampara

- Terminal (+) tester ¢ cable azul/
blanco.

- Terminal (-) tester # cable negro
(masa).

- Situar el pulsador en el simbolo

20 .

- Arrancar el motor a 7.000
revoluciones/1’.

- La tension que resulte debe ser
de: 12Volt.

- Valor diferente al especificado:
cable azul/blanco y/o cable
negro interrumpidos.

Control continuidad del cable

azul/blanco.

- Situar el tester (Q x 1) entre el
terminal conectado al conector
de 8 vias del cableo
conmutador izquierdo vy
terminal conectado al conector
de 6 vias del cableo del faro
delantero.

- Discontinuidad: cable azul/

blanco interrumpido reparar (ver

esquema eléctrico).

Continuidad: cable negro (masa)

interrumpido, reparar haciendo un

perno de U con una masa en el
chasis.
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LUCE POSTERIORE NON FUNZIONA

a) Verificare la continuita della lampadina e del porta-

lampada tester (Q x 1).
- Discontinuita: sostituire lampadina o portalampada.
- Continuita: proseguire la ricerca.

b) Verifica tensione al portalampada.
- Collegare il tester (AC 20V) al portalampada (F.34).
Terminale (+) tester ¢ cavo rosa.
Terminale (-) tester ¢ cavo nero.
- Avviare il motore a 7.000 giri/1’.
La tensione riscontrata deve risultare: 12 Volt.
- Fuori specifica: proseguire la ricerca.

c) Verificare la continuita del cavo rosa.

- Tra il terminale inserito nel connettore a 6 vie del
cablaggio ¢« commutatore destro e terminale inse-
rito nel connettore a 6 vie del cablaggio fanalino
posteriore (F. 35).

- Discontinuita: cavo rosa interrotto. Riparare.

- Continuita: proseguire la ricerca.

d) Verificare la continuita del cavo nero (massa).

- Collegare il tester (Q x 1) al connettore a 6 vie del
cablaggio posteriore (F. 35).

- Terminale (+) tester & cavo nero.

- Terminale (-) tester ¢ a massa telaio.

- Discontinuita: cavo nero interrotto. Riparare ¢rean-
do un cavallotto tra il cavo nero e un punto a mas-
sa sul telaio.

N —

———/ /Ll

DAS HINTERLICHT FUNKTIONIERT NICHT

a) Den Stromdurchgang der Lampe und der Lampenfassung
durch das Vielfachmessgerit (Q2 x 1) priifen.
- Keiner Stromdurchgang: die Lampe oder die Lampenfassung
ersetzen.
- Stromdurchgang: weitersuchen.

. b) Priifung der Spannung zur Lampenfassung.

- Das Vielfachmessgeréit (AC 20V) an die Lampenfassung
anschliessen (Abb. 34).

- Endverschluss Vielfachmessgeriét (+) ¢ rosafarbiges Kabel

- Endverschiuss Vielfachmessgerat (-) ¢ schwarzes Kabel

- Den Motor mit 7.000 UpM anlaufen

- Spannung soll 12 Volt sein

- Ausserhalb Spezifikation: weitersuchen.

¢) Priifung des Stromdurchgangs des rosafarbigen Kabels.

- Zwischen dem Endverschluss, der am 6-Weg-Verbinder der
Verdrahtung ¢ rechten Umschalter angeschlossen ist, und
dem Endverschluss, der am 6-Weg-Verbinder der Verdrahtung
der Hinterleuchte angeschlossen ist (Abb. 35).

- Keiner Stromdurchgang: rosafarbiges Kabel unterbrochen.
Instandsetzen.

- Stromdurchgang: weitersuchen.

d) Priifung des Stromdurchgangs des schwarzen Kabels (Erde).

- Das Vielfachmessgerit (2 x 1) an den 6-Weg-Verbinder
der hinteren Verdrahtung anschliessen (Abb. 35).

- Endverschluss Vielfachmessgerét (+) ¢ schwarzes Kabel

- Endverschluss Vielfachmessgerit (-) ¢ am Fahrgestell
geerdet.

- Keiner Stromdurchgang: schwarzes Kabel unterbrochen.
Durch eine Briicke zwischen dem schwarzen Kabel und einer
Erde am Fahrgestell instandsetzen.

BLOCCHETIO DX
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Ciak 125/150 cc

IDEE IN MoTO

THE REAR LIGHT DOES
NOT FUNCTION

LE FEU ARRIERE NE
MARCHE PAS

a) Check the continuity of the lamp

and of the lamp holder, tester

(Qx1).

- No continuity: replace the lamp
or the lamp holder.

- Continuity: continue searching.

b) Check the voltage to the lamp

holder.

- Connect the tester (AC 20V) to
the lamp holder (F. 34).

- Tester terminal (+) ¢ pink cable

- Testerterminal (-) ¢ black cable

Start the engine at 7,000 rpm.

Voltage must be: 12 Volt.

- Out of specification: continue
searching.

c) Check the continuity of the pink

cable.

- Between the terminal, which is
fitted into the 6-way connector of
the wiring ¢ right change-over
switch, and the terminal, which
is fitted into the 6-way connector
of the rear light wiring (F. 35).

- No continuity: pink cable is
broken. Repair.

- Continuity: continue searching.

d) Checkthe continuity of the black

cable (ground).

- Connect the tester (2 x 1) to the
6-way connector of the rear wiring
(F.35).

- Tester terminal (+) ¢ black
cable.

- Tester terminal (-) ¢ grounded
to frame.

- No continuity: black cable is
broken. Repair by means of a
bridge between the black cable
and a ground on the frame.

a) Contréler la continuité de
I'ampoule et de Ia douille testeur
(Q2x1)

Discontinuité : changer 'ampoule
ou la douille.
Continuité :
recherche.

poursuivre la

b) Contréle tension a la douille.

Connecter le testeur (C.A. 20V)
a la douille (F. 34).

Borne (+) testeur ¢ céble

rose.

Borne (-) testeur ¢ céble

noir.

Faire tourner le moteur a 7 000
tours/mn.

La tension trouvée doit étre de
12 Volt.

Non conforme aux indications :
poursuivre la recherche.

¢) Contréler la continuité du cable
rose,

Entre la cosse introduite dans le
connecteur & 6 voies du cdblage
¢ commutateur droit et la cosse
introduite dans le connecteur & 6
voies du cdblage du feu arriére
(F. 35).

Discontinuité : céble rose
interrompu. Réparer.

Continuité : poursuivre Ia
recherche.

d) Contréler la continuité du cable
noir (masse).

Connecter le testeur (2 x 1) au
connecteur & 6 voies du cdblage
arriére (F. 35).

Borne (+) testeur ¢ céble

noir.

Borne (-) testeur ¢ a masse
chéssis.

Discontinuité : céble noir
interrompu. Réparer en créant un
pontet entre le cable noir et un
point a masse sur le chéssis.

LUZ TRASERA NO
FUNCIONA

a) Controlar la continuidad de la
bombilla y del portalampara

tester (2 x 1).
Discontinuidad: sustituir bombilla
o portalampara.
Continuidad: continuar la

busqueda.

b) Control tension al portalampara.

Conectar el tester (AC 20V) al
portalampara (F. 34).

Terminal (+) tester ¢ cable
rosa.

Terminal (-) tester ¢ cable
negro.

Arrancar el motor a 7.000
revoluciones/1’.

La tensién que resulte debe ser
de: 12 Volt.

Valor diferente al especificado:
continuar la busqueda.

¢) Controlar la continuidad del
cable rosa.

Entre el terminal conectado al
conector de 6 vias del cableo ¢
conmutador derecho y terminal
conectado al conector de 6 vias
del cableo farolillo trasero
(F. 35).

Discontinuidad: cable rosa
interrumpido. Reparar.
Continuidad: continuar la
busqueda.

d) Controlar la continuidad del
cable negro (masa).

Conectar el tester (Q x 1) al
conector de 6 vias del cableo
posterior (F. 35).

Terminal (+) tester ¢ cable
negro.

Terminal (-) tester ¢ en masa
chasis.

Discontinuidad: cable negro
interrumpido. Reparar haciendo
un perno de U entre el cable
negro y un punto en masa sobre
el chasis.

——[_47_[1001]
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LUCE STOP NON
S| ACCENDE

a) Verificare la lampada e il
portalampada.

b) Verifica dell’interruttore Stop
(F. 36).

* Scollegare i terminali rosso e
blu.

* Controllare la continuita con il
tester (2 x 1).

* Azionare una delle due leve del
freno:
- Terminale (+) tester: terminale

blu

- Terminale (-) tester: terminale

INT.
STOP

DIE BREMSLEUCHTE
LEUCHTET NICHT AUF

a) Die Lampe und die Lampen-
fassung priifen.

b) Den Stop-Schalter priifen
(Abb. 36).

* Den roten und den blauen
Endverschluss ausschalten.
* Den Stromdurchgang mit dem
Vielfachmessgeriét (2 x 1) priifen.
* Einen der beiden Bremsenhebel
betétigen:
- Endverschluss Vielfachmessgerét
(+): blauer Endverschiuss
- Endverschluss Vielfachmessgerit

rosso (-): roter Endverschiuss
- Non c’é continuita: sostituire - Keiner Stromdurchgang: den “Stop’-
l'interruttore “stop” F 36 Schalter ersetzen

- C'é continuita: proseguire la ricerca.

* Verificare la continuita del cavo blu e del cavo rosso -

- Stromdurchgang: weitersuchen

¢ Den Stromdurchgang des blauen und des roten Kabels

se interrotti riparare (vedi schema elettrico). prifen - sind Unterbrechungen vorhanden, instandsetzen

(siehe Schaltplan).

¢) Verificare la tensione ai connettori del
portalampada (F. 37)
* Collegare il tester (DC 20V) al portalampada.

¢) Die Spannung an den Lampenfassungsverbindern
priifen (Abb. 37)
¢ Das Vielfachmessgerét (DC 20V) an die Lampenfas-

- Terminale (+) tester ¢ terminale cavo rosso. sung anschliessen.
- Terminale (-) tester ¢ terminale cavo nero. - Endverschluss Vielfachmessgerat (+) ¢ roter
- Chiave commutatore in “ON”. Kabelendverschiuss.
- Azionare la leva del freno (dx o sx). - Endverschluss Vielfachmessgerét (-) ¢ schwarzer
- Latensione riscontrata deve essere di 12 volt. Kabelendverschluss.
- Fuori specifica: cavo nero (massa) o cavo rosso - Umschalterschliissel auf “ON”,
interrotto. - Den Bremsenhebel betétigen (rechts oder links).
Riparare (vedi schema elettrico). - Die festgesetzte Spannung soll 12 volt sein.

- AuBerhalb Spezifikation: schwarzes Kabel (Erdung)
oder rotes Kabel unterbrochen.
Instandsetzen (siehe Schaltplan).

R RS j
@J {' NwR [
© [

INDICATORE T INDICATORE
DIREZIONE LUCE POSIZIONE (5W) DIRE?_IONE
POST. SX (10W) J_LUCE STOP 21W) =  posT. DX (10w)
GRUPPO OTTICO POSTERIORE
F.37




Ciak 125/150 cc

IDEE IN MOTO

THE STOP LIGHT DOES
NOT LIGHT ON

a) Check lamp and lamp
holder.

b) Check the Stop switch
(F.36).

* Disconnect the red and blue
terminals.

* Check the continuity by means of
the tester (2 x 1).

e Operate one of the two brake
levers:

- Testerterminal (+): blue terminal
- Testerterminal (-): red terminal
- No continuity: replace the “stop”
switch.
- Continuity: continue
searching.

* Check the continuity of the blue
and of the red cable - if the continuity
is broken, repair (see electric
diagram).

c) Check voltage to the lamp
holder connectors (F. 37)
» Connect the tester (DC 20V) to the
lamp holder.
- Tester terminal (+) ¢ red cable
terminal.
- Tester terminal (-) ¢ black cable
terminal.
- Commutator key on “ON”.
- Actuate the brake lever (right or
left).
- Voltage must be 12 volt.
- Out of specification: black cable
(ground) or red cable broken.
Repair (see electric diagram).

LES STOP NE
S’ALLUMENT PAS

a) Contréler 'ampoule et Ia
douille.

b) Contréler 'interrupteur des
Stop (F. 36).

* Débrancher les cosses rouge et
bleue.

e Contréler la continuité a l'aide du
testeur (2 x 1).

* Serrer I'une des deux poignées de
frein :

- Borne (+) testeur : cosse bleue

- Borne (-) testeur : cosse rouge

- Pas de continuité : changer
linterrupteur “stop”

- Continuité : poursuivre la
recherche.

» Vérifier la continuité du céble bleu
et du cable rouge - s’ils sont
interrompus, réparer (voir schéma
électrique).

c) Contréler la tension aux con-

necteur de la douille (F. 37)

* Connecter le testeur (CC 20V) a la
douille.

- Borne (+) testeur ¢ cosse céble
rouge.

- Borne (-) testeur ¢ cosse céble
noir.

- Clef démarreur sur “ON”.

- Actionner la poignée du frein
(droit ou gauche).

- La tension trouvée doit étre de
12 volts.

- Non conforme aux indications :
céble noir (masse) ou céble
rouge interrompu.

Réparer (voir schéma électrique).

LUZ STOP NO SE
ENCIENDE

a) Controlar la lamparay el
portalampara.

b) Control del interruptor Stop
(F.36).

* Desconectar los terminales rojo y
azul.

* Controlar la continuidad con el tester
(Qx1).

* Accionar una de las dos palancas
del freno:

- Terminal (+) tester: terminal azul

- Terminal (-) tester: terminal rojo

- No hay continuidad: sustituir el
interruptor “stop”

- Hay continuidad: continuar la
busqueda.

* Comprobar la continuidad del
cable azul y del cable rojo - si
interrumpidos reparar (ver esquema
eléctrico).

¢) Controlar latensién a los
conectores del portalampara (F. 37)

* Conectar el tester (DC 20V) al por-
taldmpara.

- Terminal (+) tester ¢ terminal
cable rojo.

- Terminal (-) tester ¢ terminal cable
negro.

- Llave conmutador en “ON”.

- Accionar la palanca del freno
(derecho o izquierdo).

- La tensién que resulte debe der
de 12 volt.

- Valores diferentes a los
especificados: cable negro
(masa) o cable rojo interrumpido.
Reparar (ver esquema eléctrico).
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PDI Instructions for Scooters

Remove the scooter from its carton and carry out the following

10.

11.

procedures. In all cases refer to the Service Manual.

Unlock and raise the seat, you will find the mirrors, battery, and
Owners manual, on certain models you will find a wind screen,
battery cover and screws to fit the mudguard extension.

Fit mudguard extension if applicable.

Fit mirrors

Adjust rear brake, check front brake fluid level and ensure both
brakes work correctly.

Check tire pressures, tire pressure should be __ P.S.I.

Fill fuel tank with unleaded gasoline.

Fill the oil tank with synthetic 2 stroke oil, we recommend
Motorex 2 stroke oil. Other synthetic oils are OK if the one
above is not available.

Check all fluid levels.

Check nuts and bolts for tightness.

Fill battery with electrolyte and check the voltage, it is dry
charged but may still need a short charge. Sealed gel type
batteries will require a longer charge at no more than 1 ampere.

(An Optimate battery charger is recommended for this task.)

Check low oil level warning light by turning the ignition key
switch between the off & on position, light should turn on.



12. Turn the ignition key switch on; make sure the engine kill
switch is on the run position. Hold brake lever and press the
starter button simultaneously. When bike is running let it idle
without giving any gas for about 10 mins.
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SCHEDULE OF PERIODIC MAINTENANCE - _ creck m@
IDEE IN MOTO

\PPLICABLE TO ALL 50c.c. MODELS

12,
CHECK OR REPLACE T ST CE | EVERY S000KM | cooorat, | anooonm
Clean or replace spark plug * * Change
Clean air filter *
Regulate slow running * *
Check or replace transmission oil Change * Change
Check oil pump : * *
Check belt * * Change
Check, adjust and regrease steering head bearings * *
Check and adjust brakes * *
Check and grease wheel bearings ) *
Check tyre pressures and wear * *
Check wheel alignment *
Check suspension *
Torque settings of nuts and bolts * *
Check electrolyte level in battery *
Coolant level L.C. Only * *

€ = F12 100c.c. - CIAK 100c.c. ONLY v’ = MADISON 125c.c. - 250c.c.

KM 10,000KM
CHECKS AND REPLACEMENT OPERATIONS runing i rERon| | O 6 e | onaa s | on'ie mre
Clean or replace spark’plug s x v x v REPLACE
Clean air filter X v
Adjust idling RPM X v X v
Check transmission oil level REPLACE x v x v REPLACE
Belt wear x x v
Adjust steering bearings x v x v
Check brakes and pad wear X v _ CHECK EVERY 2000KM
Check wheel bearings X v
Check tyre pressure and wear X v X v
Check shock absorbers (working and/or leaks) X v
Check bolt tightening X v x v
Adjust valves v
Check engine oil REPLACE REPLACE EVERY 3000KM
Check tubes and pipes (petrol. lubrication oil, transmission etc.) X v X v
Coolant level L.C. Only V4 v v v

|perations marked with an asterisk (*) have to be performed by an Authorised Repairshop
MPORTANT - At all services lubricate all switches, including brake switches, lubricate the kickstart mechanism, lubricate all cables including speedo cables.
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Scooter CIAK 50 da telaio n° 52007201 (Varianti da esploso CIAK)

-TAV. 3 - Impianto elettrico

—

Nr.

OCONOOGODHWN =

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Codice

020.051.00
196.093.00
063.178.00
022.036.00
017.263.00
178.144.00
020.052.00
090.048.00
071.280.00
073.006.00
024.033.00
093.032.00
016.061.00
022.017.00
022.048.00
016.057.00
026.011.00
025.015.00
025.014.00
025.023.00
025.010.00
025.016.00
017.226.00
074.021.00
017.244.00

ot

1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descrizione

Commutatore dx

Cruscotto conlivello benzina
Trasparente cruscotto
Lampadina 12V 1.2W
Cablaggio cruscotto
Trasmissione c/km
Commutatore sx
Commutatore di avviamento
Ghiera

Pipetta candela c/cappuccio
Centralina

Sonda livello olio

Vetro fanalino posteriore
Lampadina 12V 10W
Lampadina 12V 5/21W
Fanalino posteriore
Regolatore

Relais

Resistenza

Intermittenza

Fusibile

Portafusibile

Cablaggio batteria

Batteria 12V 5 Ah.
Cablaggio faro

Nr.

26
27
28
29
30
31
32

34
35
36
37
38
39
40

Codice Qia

072.104.00
022.061.00
022.047.00
015.041.00
063.176.00
093.064.00
019.055.00
018.016.00
017.279.00
184.197.13
147.072.14
019.061.00
184.200.13
184.218.00
086.014.00

- NN = = e b omd ek ek ek b

Descrizione

m ! I.
IDEE IN MmoTO

Cappuccio faro

Lampadina 12V 35+35W
Lampadina 12V 3W

Faro anteriore

Trasparente faro

Sonda livello benzina
Indicatori di direz. ant. sx/dx in cp.
Avvisatore acustico

Cablaggio centrale

Vite regolazione faro

Molla regolazione faro

Vetrino indicatori di direz. ant.
Vite autofil. fanalino posteriore
Vite M6 antimanomissione
Chiave per vite antimanomiss.

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMB/ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV. 2 -
Carrozzeria

—

ce
1 071.301.- - Coprimanubrio anteriore * 26 080.009.00 2 Passacavo
2 071.304.03 Coprimanubrio centrale 27 055.052.-- 1 Parafango anteriore *
3 071.300.03 Coprimanubrio posteriore 28 066.071.-- 1 Scudo anteriore *
4 071.338.03 Coperchio pompa 29 167.048.00 1 Fascetta adesiva scudo
5 071.367.- - Kit sportellini benzina / batteria * 30 181.219.00 1 Etichetta adesiva
6 090.024.00 Serratura 31 181.230.-- 2 Etichetta adesiva *
7 072.082.03 Tampone in spugna 32 184.043.15 4 Vite autofil
8 063.177.- - Laterali DX / SX in coppia * 33 184.041.15 10  Vite truciol. x scudo/paragambe
9 071.299.03 Coperchio carena 34 184.100.00 2 Clips x vite autofil 3.5
10 072.061.03 Guarnizione sella -- 184.189.00 1 Kit viti carrozzeria
11 071.182.07 Gancio p/borsa -- 181.231.-- 1 Compl. marche CIAK 50 cc. 99

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

12 106.088.03 1 Sellone completo

13 184.060.15 2  Vite M6x20 maniglia

14 063.171.87 1 Maniglione

15 184.198.15 2  Vite M6x14 maniglia

16 063.153.-- 1 Carena posteriore *

17 071.322.00 1 Catadiottro rosso

18 181.084.00 1 Etichetta in resina

19 063.152.-- 1 Codino paraspruzzi *

20 184.007.00 18  Clips x viti autofill.

21 071.307.03 1 Unione carena

22 071.361.00 1 Tappi x sede staffe DX/SX in cp.

23 184.199.15 7 Vite truciolare manubrio

24 064.021.07 1 Pedana p/piedi * Vedi tav. N° 9 COLORI

25 065.060.- - 1 Paragambe *

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV. 3 -
Impianto elettrico

—

O©CONOOBWN-=

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

020.051.00
196.080.00
063.178.00
022.036.00
017.263.00
178.144.00
020.052.00
090.048.00
071.280.00
073.006.00
024.033.00
093.032.00
016.061.00
022.017.00
022.048.00
016.057.00
026.011.00
025.015.00
025.014.00
025.023.00
025.010.00
025.016.00
017.226.00
074.021.00
017.244.00

1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Commutatore dx
Cruscotto

Trasparente cruscotto
Lampadina 12V 1.2W
Cablaggio cruscotto
Trasmissione c/km
Commutatore sx
Commutatore di avviamento
Ghiera

Pipetta candela c/cappuccio
Centralina

Sonda olio

Vetro fanalino posteriore
Lampadina 12V 10W
Lampadina 12V 5/21W
Fanalino posteriore
Regolatore

Relais

Resistenza
Intermittenza

Fusibile

Portafusibile

Cablaggio batteria
Batteria 12V 5 Ah.
Cablaggio faro

072.104.00
022.061.00
022.047.00
015.041.00
063.176.00
093.062.00
019.055.00
018.016.00
017.245.00
184.197.13
147.072.14
019.061.00
184.200.13

NN = = 2 b b d

Nillaguili

Cappuccio faro

Lampadina 12V 35+35W
lampadina 12V 3W

Faro anteriore

Trasparente faro

Sonda benzina

Indicatori di direz. ant. sx/dx in cp.
Avvisatore acustico
Cablaggio

Vite regolazione faro

Molla regolazione faro
Vetrino indicatori di direz. ant.
Vite autofil fanalino posteriore

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV. 4 -

Manubrio e comandi

— B

1 097.014.03 Kit manopole (dx + sx) 26 034.088.03 1 Trasmissione gas

2 121.134.00 Tubo comando gas 27 048.033.03 1 Trasmissione freno posteriore
3 028.018.00 Comando gas completo 28 147.123.13 1 Molla trasmiss. freno posteriore
4 121.139.00 Attacco pompa 29 147.086.13 1 Molla freno posteriore

5 030.016.03 Pompa freno completa 30 119.354.13 1 Barilotto

6 121.106.00 Fulcro leva dx 31 150.175.13 1 Vite regolazione freno

7 121.132.03 Leva freno

8 121.108.00 Molla leva

9 121.128.00 Pistone completo

10 121.099.00
11 121.127.00
12 184.179.00
13 121.141.00

Guarnizione pompa
Coperchio pompa

Vite coperchio pompa
Guarnizione coperchio pompa

14 190.006.00 Rasamento
15 150.024.14 Vite trasmissione idraulica
16 162.039.13 Manubrio

17 017.140.00
18 088.013.03
19 121.136.00
20 125.030.00
21 121.133.03
22 121.017.00
23 184.056.13
24 150.179.13
25 033.038.00

CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI

Cablaggio interruttore stop
Specchietto sx

Vite fulcro leva sx
Comando sx completo
Leva freno sx

Molla leva sx

Dado M10

Vite fissaggio manubrio
Trasmissione idraulica

- b b e b e ek el N) A N) b e e e ek



Scooter CIAK -TAV. 5 -

Gruppo scarico e aspirazione

' N

1 165.151.99 Marmitta catalitica completa

2 184.006.00 Vite fissaggio marmitta/cilindro
3 072.053.00 Guarnizione

4 184.038.13 Viti fissaggio marmitta/carter
5 150.211.00 Kit fissaggio griglia

6 071.344.00 Griglia esterna cfisolante

7 075.024.00 Silentblock marmitta

8 066.092.03 Cassetta filtro completa

9 076.012.00 Manicotto piccolo

10 147.082.13
11 076.015.00

Molla manicotto aspirazione
Manicotto aspirazione

12 080.002.07 Passacavo

13 150.043.00 Distanziale

14 066.091.00 Filtro aspirazione
15 071.337.03 Griglia x filtro

SN2 NN 2 = a ON = N =

16 072.078.00 Guarnizione cassetta

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -Tav. 6 -

Forcella anteriore e sospensione posteriore

—

Ghiera serie sterzo

1 185.009.13 1
2 104.014.00 1 Serie sterzo
3 120.261.00 44  Sfere
4 184.201.00 3  Clips x vite M6
5 120.362.99 1 Testa croce con tubi di forza
6 120.363.00 2 Molla dx/sx
7 120.364.00 2 Protezione in plastica c/gommino
8 120.365.00 2 kit paraolio c/anello
9 120.367.00 1 Fodero DX
10 120.366.00 1 Fodero SX
11 071.275.00 2 Catadiottro rettangolare adesivo
12 190.021.00 1 Vite fissaggio superiore
13 010.047.03 1 Ammortizzatore
14 184.038.13 1 Vite fissaggio inferiore
- 013.043.50 1 Forcella idraulica

* Specificare colore

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMB] ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV. 7 -
Ruota anteriore

—

1 119.471.00 1 Perno ruota
2 119.224.00 2 Rondella
3 178.142.00 1 Rinvio
4 178.144.00 1 Trasmissione c/km
5 119.411.00 2 Cuscinetto
6 119.472.00 1 Distanziale
7 109.050.08 1 Ruota anteriore
8 054.038.00 1 Camera d' aria 2.75 x 16"
9 050.043.00 1 Copertura 2.75/80 x 16"
10 119.466.00 1 Disco freno
11 119.422.00 6 Vite disco freno
12  119.423.00 1 Distanziale
13 190.006.00 2 Rasamenti
14 150.024.14 1 Vite trasmissione idraulica
15 033.038.00 1 Trasmisione idraulica
16 031.019.08 1 Pinza freno
17 119.436.00 1 Valvola di sfiato
18 119.457.00 1 Kit perno + molla
19 119.434.00 1 Cuffia
20 119.439.00 1 Pastiglie freno
21 119.435.00 1 Pistoncini
22 119.440.00 1 Serie anelli di tenuta
23 185.020.13 1 Dado M12

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI

Illalagrili

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV. 8 -

Ruota posteriore

—
N

1 185.010.00 1 Dado ruota

2 119.224.00 1 Rondella

3 110.054.08 1 Ruota posteriore

4 054.039.00 1 Camera d' aria 3.25 x 16"

5 050.044.00 1 Copertura 3.25/80 x 16"

6 119.403.00 1 Anello ceppi

7 119.416.00 1 Ogiva

8 119.415.00 1 Leva freno

9 081.009.03 1 Leva messa in moto

10 181.170.00 1 Etichetta MALAGUTI

* Specificare colore

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMB! ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI! CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV. 9 -

Colori moto

—

TABELLA COLORI

94 87 74 72 ]
Blu notte | Argentolucido Blu reale Bianco
1 071.301. 61 94 87 74 72
2 071.367. 61 94 87 74 72
3 063.153. 61 94 87 - 74 72
4 063.152. 61 94 87 74 72
5 063.177. 61 94 87 74 72
6 065.060. 61 94 ' 87 74 72
7 055.052. 61 94 87 74 72
8 066.071. 61 94 87 74 72
9 181.230. 61 94 87 74 87
- 181.231. 61 94 87 74 87

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK -TAV.10 -

Accessori

-

b

—

4
SR

-

1 088.014.03
2 063.174.00
3 063.175.00
4 065.058.03
5 173.053.00
6 173.041.00
7 084.037.00
-- 065.027.00

CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI

T G G G

Specchio dx
Parabrezza completo
Lastra parabrezza
Baulone p/casco
Porta pacco

Piastra porta pacco

Staffe secondo passeggero in cp.

Coprimoto Scooter

CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI
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Scooter CIAK 150
TAV. A - Telaio e serbatoio

—

O©CoONOOOGA~WN =

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI

156.090.99
167.018.13
071.115.00
147.089.13
093.066.00
150.235.13
072.031.00
174.034.99
071.386.03
147.102.13
147.132.13
190.050.13
190.056.13
147.109.13
072.116.03
158.057.99
071.347.03
071.340.03
161.061.00
167.045.00
093.063.00
167.046.00
071.306.03
092.030.00
072.106.07

1
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Telaio 26
Molla fissaggio tubo benzina 27
Inserto nylon 28
Molla protezione tubo pompa 29
Pompa benzina 30
Dado fulcro motore 31
Gommino antivibrante 32
Attacco motore completo 33
Copritesta 34
Molla protezione tubo serbatoio 35
Molla protezione tubo depressore 36
Perno motore 37
Perno cavalletto 38
Molla doppia cavalletto 39
Gommino cavalletto 40
Cavalletto centrale completo --

Coperchio scatola pompa benzina
Scatola pompa benzina

Serbatoio benzina

Fascetta sonda benzina
Pescaggio benzina

Fascetta pescaggio benzina
Vaschetta raccogli gocce

Tappo serbatoio benzina
Gommino antivibrante serbatoio

184.198.15
191.050.13
185.012.00
190.020.13
150.207.13
180.003.57
071.330.03
180.002.57
180.028.50
180.010.50
180.003.59
180.010.58
180.028.50
094.019.00
190.037.00
090.051.00

e ek e ek S 2 N2 SN2 =N

-

Vite serbatoio benzina
Piastrina componenti elettrici
Dado fulcro bilanciere
Perno supporto motore
Distanziale

Tubo raccogli gocce
Rondella cavalletto

Tubo benzina L = 280
Tubo benzina L = 350
Tubo benzina L = 460
Tubo benzina L = 850
Tubo benzina L = 225
Tubo benzina L = 600
Raccordo depressore
Perno gommino cavalletto
Kit serrature

CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150

TAV. C - Carrozzeria anteriore

— 16 —

18

(

z
o

. Codice Q4 Descrizione

Coprimanubrio anteriore

1 071.427.-- 1 *
2 184.199.156 7 Vite truciolare manubrio
3 071.304.07 1 Coprimanubrio centrale
4 071.300.07 1 Coprimanubrio posteriore
5 071.338.07 1 Coperchio pompa sx
6 071.367.-- 1 Kit sportelli batteria + benzina *
7 090.024.00 1 Serratura sportello benzina
8 072.082.03 2 Tampone
9 065.060.- - 1 Paragambe *
10 080.009.00 2 Passacavo
11 055.052.-- 1 Parafango anteriore *
12 066.071.-- 1 Scudo anteriore *
13 167.048.00 1 Fascetta adesiva scudo
14 181.310.00 1 Etichetta adesiva
15 184.041.15 10 Vite scudo paragambe
16 063.203.00 1 Plexiglass manubrio
17 071.434.03 1 Protezione paragambe dx + sx
18 071.428.03 1 Coperture cupolino dx + sx
19 071.338.07 1 Coperchio pompa sx
-- 181.305.-- 1 Serie marche CIAK 150

*Vedi tav. N° OO COLORI MOTO

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150

TAV. D - Carrozzeria posteriore

—

071.429.- -
184.060.15
063.209.87
184.198.15

1 Coperchio carena *
2

3

4

5 063.199.- -

6

7

8

9

Vite maniglia
Maniglione

Vite maniglia

Carena posteriore *
Catadiottro rosso
Codino paraspruzzi *
Unione carena ‘
Parafango posteriore
Etichetta adesiva *

11 184.100.00 Clips vite autofilettante
12 008.006.00 Portatarga

1
2
1
2
1
071.322.00 1
1
1
1
2
4
1
13 150.148.14 2 Rondella parafango
2
4
1
9
1
1
4
2
2
1
1

063.202.- -
071.430.03
056.068.03
10 181.309.- -

14 150.043.00 Distanziale

15 184.043.15 Vite autofilettante

16 063.212.- - Laterali dx + sx in coppia *
17 184.007.00 1 Clips viti autofilettanti

18 084.039.00 Staffe secondo passeggero
19 064.025.07 Pedana poggiapiedi

20 184.043.15 Vite autofilettante

21 150.243.13 Distanziale staffe

22 147.130.13 Molla staffe

23 064.026.07 Pedana in gomma

--  181.305.- - Serie marche CIAK 150
* Vedi tav. N° OO COLORI MOTO

CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150

TAV. E - Vano casco e gruppo sella
— )

~—
1 150.174.13 1 Tubo fulcro sella
2 188.040.99 1 Supporto sella
3 190.022.00 2 Vite fissaggio vano portacasco
4 065.078.07 1 Vano portacasco
5 071.145.00 1 Coperchio numeri
6 190.023.00 2 Vite fissaggio serratura sella
7 090.023.00 1 Serratura sella
8 072.061.03 1 Guarnizione sella
9 071.182.07 1 Gancio porta borsa
10 106.091.03 1 Sellone completo
11 071.152.03 2 Gommino paracolpi sella

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150
TAV. F - Manubrio e comandi

—

097.020.03
121.134.00
028.019.00
121.139.00
030.016.03
121.106.00
121.132.03
121.108.00
121.128.00
10 121.099.00
11 121.127.00
12 184.179.00
13 121.141.00
14 190.006.00
15 150.024.14
16 162.039.13
17 017.140.00
18 121.133.03
19 125.030.00
20 048.035.03
21 167.038.00
22 184.056.13
23 150.179.13
24 033.049.00
25 034.091.03

OCONORBRWN=

i T A° B T T T S o J Gt W G G G G G G G Gy

Kit manopole (dx + sx)

Tubo comando gas
Comando gas completo
Attacco pompa

Pompa freno anteriore completa
Fulcro leva freno dx

Leva freno dx

Molla leva freno dx

Pistone completo
Guarnizione pompa
Coperchio pompa

Vite coperchio pompa
Scodellino coperchio pompa
Rasamento

Vite trasmissione idraulica
Manubrio

Cablaggio interruttore stop
Leva freno sx

Comando sx completo
Trasmissione freno posteriore
Fascetta trasmissione
Dado

Vite fissaggio manubrio
Trasmissione idraulica
Trasmissione gas

26 088.034.--

27 088.035.--

28 163.002.03
29 119.529.00
30 119.531.00
31 119.532.00
32 121.017.00
33 121.136.00
34 020.051.00
35 020.052.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ilalagulil

Specchio sx *

Specchio dx *

Contrappesi in coppia
Molla trasmissione freno
Barilotto trasmissione freno
Dado registro freno

Molla leva freno sx

Fulcro leva freno sx
Commutatore dx
Commutatore sx

* Vedi tav. N° OO COLORI MOTO

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMB| ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150

TAV. G - Impianto elettrico - Cablaggio e fanaleria

o -

1 016.061.00 1 Vetro fanalino posteriore
2 022.017.00 4 Lampadina 12V - 10W
3 022.048.00 1 Lampadina 12V - 5/21W
4 016.057.00 1 Fanalino posteriore
5 017.244.00 1 Cablaggio faro
6 072.104.00 1 Cappuccio faro
7 022.061.00 1 Lampadina 12V - 35/35W
8 022.047.00 1 Lampadina 12V - 3W
9 015.041.00 1 Faro anteriore
10 063.176.00 1 Trasparente faro
11 019.072.00 1 Indicatori direz. sx + dx in coppia
12 184.197.13 1 Vite regolazione faro
13 147.072.14 1 Molla regolazione faro
14 019.078.00 2 Vetro indicatori direzione in coppia
15 184.200.13 2 Vite fanalino posteriore
16 167.039.00 1 Fascetta plastificata
17 016.050.00 1 Fanalino targa
18 022.050.00 1 Lampadina 12V - 5W
19 072.121.00 1 Profilato adesivo faro

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI! CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150

TAV. H - Impianto elettrico - Componenti
(— Y

1 196.101.00 1 Cruscotto
2 063.178.00 1 Trasparente cruscotto
3 022.036.00 6 Lampadina 12V - 1,2W
4 017.263.00 1 Cablaggio cruscotto
5 178.144.00 1 Trasmissione contakm
6 090.048.00 1 Commutatore di avviamento
7 071.280.00 1 Ghiera
8 073.011.00 1 Pipetta candela con cappuccio
9 024.064.00 1 Bobina A.T.
10 024.065.00 1 Centralina
11  026.015.00 1 Regolatore
12 025.037.00 1 Relais
13 025.034.00 1 Resistenza
14 025.023.00 1 Intermittenza
15 025.031.00 1 Fusibile
16 025.016.00 1 Portafusibile
17 017.226.00 1 Cablaggio batteria
18 074.023.00 1 Batteria 12V - 9 Ah
19 093.064.00 1 Sonda livello benzina
20 018.054.00 1 Avvisatore acustico
21 017.316.00 1 Cablaggio centrale
22 184.218.00 2 Vite M6 antimanomissione
23 086.014.00 1 Chiave vite antimanomissione
24 167.039.00 2 Fascetta plastificata
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Scooter CIAK 150

TAV. | - Gruppo scarico e aspirazione

—

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NN = = = el
WNhN=00CONOOORWN-=0

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI

165.182.99
071.342.00
150.228.00
072.129.00
184.038.13
184.006.00
075.024.00
066.106.03
066.110.03
072.101.00
147.082.13
066.107.03
066.109.03
071.435.03
094.018.00
180.036.00
180.037.00
180.038.00
180.039.00
184.227.00
184.228.00
184.229.00
184.226.00

ng)o)_u_k_L_L_LN_L_L_L_A_L_A_Ll\)l\)_L_L_L_L

Marmitta completa

Protezione marmitta

Kit viti fissaggio griglia - calotta
Guarnizione scarico

Vite fissaggio motore

Vite fissaggio marmitta
Silentblock marmitta

Cassetta aspirazione completa
Filtro aria

Guarnizione

Fascetta manicotto

Coperchio cassetta aspirazione
Scatola cassetta aspirazione
Tappo sfiato filtro aria
Giunzione tubo sfiato

Tubo sfiato cassetta

Tubo mandata sfiato

Tubo filtro aria

Tubo drenaggio

Vite cassetta aspirazione

Clip tubo

Clip tubo

Vite cassetta aspirazione

Ilalagiili
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Scooter CIAK 150

TAV. L - Sospensione anteriore e posteriore
B ' h

Ghiera serie sterzo

1 185.009.13 1

2 104.030.00 1 Serie sterzo

3 120.261.00 22  Sfere 3/16"

4 184.201.00 3  Clips vite

5 120.401.99 1 Testa croce con tubi di forza

6 120.402.00 2 Molla dx/sx

7 120.398.00 2 Kit paraolio con anello

8 120.399.00 1 Fodero dx

9 120.400.00 1 Fodero sx
10 190.021.00 1 Vite fissaggio superiore
11 010.056.03 2 Ammortizzatore
12 184.038.13 1 Vite fissaggio inferiore
13 072.094.00 1 Guarnizione parapolvere
14 120.378.00 19  Sfere 1/4"
15 183.017.00 1 Braccio completo

- 013.052.50 1 Forcella idraulica

CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMB! CATALOGO RICAMBI ~ CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI  CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI CATALOGO RICAMBI



Scooter CIAK 150

TAV. M - Ruota anteriore e impianto frenante

( )
N
7
2
3
- _
'Nr. Codice Qta Descrizione ~  Nr. Codice |
1 119.471.00 1 Perno ruota
2 119.224.00 2 Rondella
3 178.142.00 1 Rinvio
4 178.144.00 1 Trasmissione contakm
5 119.411.00 2 Cuscinetto
6 119.472.00 1 Distanziale
7 109.067.08 1 Ruota anteriore
8 094.008.00 1 Valvola tubeless
9 050.054.00 1 Copertura2.75/80- 16" - tubeless
10 119.466.00 1 Disco freno
11 119.422.00 6 Vite disco freno
12 119.423.00 1 Distanziale
13 190.006.00 2 Rasamenti
14 150.024.14 1 Vite trasmissione idraulica
15 033.049.00 1 Trasmisione idraulica
16 031.028.03 1 Pinza freno
17 119.279.00 1 Vite di spurgo
18 119.457.00 1 Kit perno + molla
19 119.524.00 1 Cuffia
20 119.522.00 1 Pastiglie freno
21 119.525.00 1 Pistoncini
22 119.523.00 1 Kit anelli di tenuta
23 185.020.13 1 Dado
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Scooter CIAK 150

TAV. N - Ruota posteriore e impianto frenante

— )

1 185.018.00 Dado ruota

2 119.224.00 Rondella

3 110.068.08 Ruota posteriore

4 050.055.00 Copertura 100/80 -.16" - tubeless
5 094.008.00 Valvola tubeless

6 119.526.00 Ceppi freno posteriore

7 119.527.00 Ogiva freno

8 048.035.03 Trasmissione freno posteriore

9 190.528.00 Leva freno posteriore

10 119.532.00
11 119.531.00
12 119.529.00
13 081.012.03
14 076.026.00
15 167.055.00
16 066.108.03
17 119.533.00
18 119.530.00
19 150.251.14
20 150.252.14

Dado registro freno
Barilotto trasmissione freno
Molla trasmissione freno
Leva messa in moto
Manicotto raffreddamento trasmissione
Fascetta manicotto
Condotto aria variatore
Vite flangiata freno

Anello di tenuta

Distanziale interno
Distanziale esterno

[T T G G G QDI QU QU G G G WP A P B
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Scooter CIAK 150

TAV. OO - Colori moto

TABELLA COLORI

= [ 29 94 87 j
! ; 2 {__Bronzo BluNotte | Argento Lucido
1 071.427. 29 94 87
2 071.367. 29 94 87
3 181.305. 29 94 87
4 063.199. 29 94 87
5 063.202. 29 94 87
6 063.212. 29 94 87
7 065.060. 29 94 87
8 055.052. 29 94 87
9 066.071. 29 94 87
10 071.429. 29 94 87
.
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Scooter CIAK 150

TAV. O - Accessori

' /)

1 063.174.00 1 Parabrezza completo

2 063.175.00 1 Lastra parabrezza

3 065.080.-- 1 Baulone porta casco *

4 173.065.00 1 Porta pacco

5 018.063.00 1 Antifurto elettronico

6 018.060.00 1 Radiocomando antifurto

7 017.281.00 1 Cablaggio adattatore antifurto

-- 065.027.00 1 . Coprimoto scooter standard

-- 065.077.00 1 Coprimoto scooter con accessori

* Specificare colore
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Scooter CIAK -Tav. 11 -

Esploso carburatore DELLORTO PHVA 12 PS/R 1485 cod. 715.094.00
~
( ®

16

6

623.072.00 1 Kit tubetto
623.075.00 1 Kit dispositivo avv. autom.
623.052.00 1 Molla richiamo valvola gas
623.069.00 1 Kit valvola gas
623.088.00 1 kit spillo conico
623.094.00 1 Kit vite regolaz. valvola gas
623.073.00 1 Kit vite regolaz. aria minimo
623.161.00 1 GettoMAX.66
623.045.00 1 Getto MIN. 38
623.090.00 1 Getto avviamento 48
623.043.00 1 Polverizzatore GA211
623.134.00 1 Kit spillo + galleggiante
623.066.00 1 Busta guarnizioni
623.065.00 1 Vaschetta
623.095.00 1 Cuffia termica
Vedi fig. 13
Vedifig. 13
Vedi fig. 13
Vedi fig. 13
Vedi fig. 13
623.060.00 2 Vite fix. vaschetta

— _/
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